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ANEXO A ESPECIFICACIONES TECNICAS INVITACION A PRESENTAR OFERTAS PARA LA EJECUCION
DE LAS READECUACIONES ELECTRICAS Y CIVILES PARA LOS CENTROS ESCOLARES PUBLICOS

REQUERIMIENTC DOCUMENTACION

CONSIDERANDO LA FILOSOFIA EN LA NUEVA
TECNOLOGIA INTRODUCIDA EN ESTE PROYECTO, QUE
CONTRARIAMENTE A LA TECNOLOGIA DE pC
CONVENCIONAL, NO REQUIERE DE LA CONSTRUCCION O
READECUACION DE UN AULA INFORMATICA CON TODAS
LAS OBRAS QUE ESTO INVOLUCRA, ASI COMO, TAMBIEN
OBJETO DE |LAS READECUACIONES: PRESENTA VENTAJAS CON RELACION A LA TECNOLOGIA
DE LAPTOPS CONVENCIONALES QUE NECESITAN DE UN
CARRITO ESPECIALMENTE DISENADC PARA EL
TRANSPORTE Y RESGUARDO DE LAS MISMAS, SE HA
IMPLEMENTADC  OTRA  ALTERNATIVA PARA EL
ALMACENAMIENTO, RESGUARDO Y CARGA DE LAS
COMPUTADORAS PORTATILES O NETROOK (LEMPITAS).

A TRAVES DE LA CONTRATACION DE CONSTRUCTORES
(PERSONAS NATURALES O JURIDICAS) SE EJECUTARAN,
LAS READECUACIONES ELECTRICAS Y CIVILES DE LAS
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA NECESARIAS Y
ALCANCE DE LAS OBRAS: PRIORITARIAS PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS
BENEFICIADOS; INTEGRANDOLAS DE FORMA ADECUADA
DE ACUERDO A LAS NORMAS VIGENTES A LA
INFRAESTRUCTURA ELECTRICA Y CIVIL DEL CENTRO
EDUCATIVO.

PROYECTOS DE EJECUCION DE OBRAS DE NATURALEZA,
MAGNITUD Y COMPLEJIDAD SIMILARES A LAS DE ESTA
EXPERIENCIA REQUERIDA: CONTRATACION DURANTE EL PERIODO DE 2010 A 2016 (EN
FORMA CONTINUA O ALTERNA) CUYO MONTOS SEAN
IGUAL O SUPERIOR A USS$ 4,000.00.

INGENIERO(A) ELECTRICISTA O TECNICO EN INGENIERIA
ELECTRICA QUE HAYA EJECUTADO AL MENOS 2
PROYECTOS DE EJECUCION E INTERVENCION EN LA
RAMA ELECTRICA COMPROBABLES, DURANTE EL
PERIODO DE 2010 A 2016. ANEXAR CURRICULO
CONTENIENDO:

PARA INGENIERO ELECTRICISTA: TITULO UNIVERSITARIO
GRADO ACADEMICO REQUERIDO: | Y CARNET DEL VMVDU.

PARA TECNICO ELECTRICISTA: DIPLOMA DEL ITCA Y
REGISTRO DE LA SUPERINTENDENCIA GENERAL DE
ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES (SIGET),

EL INGENIERIO, TECNICO ELECTRICISTA O PERSONA
JURIDICA, DEBERA CONTAR CON SOPORTE EN LA OBRA
CIviL.
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10 DIAS LABORALES = 14 DIAS CALENDAR!IO POR CADA
CENTRO EDUCATIVO.

SE HARA UN SOLO PAGO CONTRA EQUIVALENTE AL 100%
DEL MONTO TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA O
CONTRATO UNA VEZ SE HAYAN FINALIZADO LOS
FORMA DE PAGO TRABAJOS Y HAYAN SIDO RECIBIDOS A SATISFACCION
POR EL DIRECTOR DEL CENTRO ESCOLAR,
PRESENTANDO PARA LA INFORMACION SOLICITADA EN
LA ORDEN DE COMPRA.

PRESUPUESTO US$ 4,000.00

LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LAS
ESPECIFICACIONES TECNICAS READECUACIONES ELECTRICAS SE ENCUENTRAN
ANEXAS A ESTA INVITACION.

PLAZQ DE EJECUCION CONTRACTUAL:

CRITERIOS DE EVALUACION

CRITERIOS MEDICION “CUMPLE” / “NO CUMPLE"

Ing. Electricista, debera adjuntar fotocopia de
titulo y carnet del VMVDU,

Ofertante * Técnico en ingenieria Eléctrica, debera adjuntar
fotocopia de diploma del ITCA y registro de la
Superintendencia General de Electricidad vy
Telecomunicaciones (SIGET).

Experiencia Especifica del | Haber ejecutado 2 contratos de ejecucion de
Ofertante. infraestructura eléctrica, durante el periodo de 2010
a 2016, cuyo montos sean igual o superior a
US$ (4,000.00).

Original o fotocopia de 2 (dos) referencias
satisfactorias emitidas por empresas, instituciones
u organismos para las cuales se han ejecutado
obras similares a los del presente proceso como
contratista principal en el periodo (2010 al 2016).

* En aquellos casos que el ofertante sea persona juridica, el requisito de debe ser cumplido por

la persona que estd siendo propuesta para ejecutar los trabajos.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS

PARA LA EJECUCION DE LAS READECUACIONES ELECTRICAS Y CIVILES
PARA LOS CENTROS ESCOLARES PUBLICOS
PROPIETARIO: MINISTERIO DE EDUCACION
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: CHINA (TAIWAN)

ANO 2017

I.- READECUACIONES ELECTRICAS

SECCION 1

INSTALACIONES ELECTRICAS INTERNAS

1.1.- CONDICIONES:

Todo el trabajo incluido serd ejecutado de acuerdo con los documentos del Contrato vy las
Normas Técnicas de Disefio, Seguridad y Operacién de las Instalaciones de Distribucion

Eléctrica de la Ley General de Electricidad de la Repiblica de El Salvador y su Reglamento.

Los Planos, Detalles, Plan de Oferta, Especificaciones Técnicas, Normas y Reglamento de la
Ley General de Electricidad forman parte de la orden de compra.

1.2.- ALCANCE DEL TRABAJQ

El Contratista suministraréd toda la mano de obra, materiales, herramientas, equipo y todos los
servicios necesarios para completar el trabajo eléctrico sefialado y/o especificado para que las

instalaciones eléctricas queden completas para su operacion y uso.,

1.3.- TRABAJO INCLUIDO
A.- INSTALACIONES ELECTRICAS INTERNAS EN MEDIA DIRECCION

a) TABLERO GENERAL TG, DE 16 ESPACIOS, MONOFASICO, CON MAIN DE 100 A/2P,
BARRAS DE 125 AMP, 120/240 VOLTIOS, INCLUYE POLARIZACION CON BARRA
COOPERWELD 5/8 x10° Y COBRE N° 2 , CON TODOS SUS ELEMENTOS Y
DISYUNTORES TERMOMAGNETICOS NUEVOS DE LOS CIRCUITOS EXISTENTES
LOS QUE DEBERAN SER REORDENADOS. A UBICARSE EN LA MEDIA DIRECCION.
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TABLERO TIPO CENTRO DE CARGA, A INSTALARSE SUPERFICIALMENTE EN
PARED, TODA LA TUBERIA QUE CONVERGE AL TG, SUPERFICIAL DEBERA SER
METALICA GALVANIZADA PARA INTERIORES EMT, RIGIDA CON SUS
ACCESORIOS.NOTA: 1.-ESTE TABLERO SE INSTALARA EN EL CASO QUE APLIQUE.
RECONEXION DE CIRCUITOS DERIVADOS EXISTENTES AL TG, CON 2 THHN N° 10
(FASE Y NEUTRO)+ 1 THEHIN N° 12 (POLARIZACION) EN @ 3/4". INCLUYE
CANALIZACION Y ALAMBRADO.NOTA: 1.- LA TUBERIA SERA SUPERFICIAL EN
PARED Y ENTRE CIELO FALSO Y ESTRUCTURA DE TECHO, METALICA RIGIDA PARA
INTERIORES (EMT) CON SUS ACCESORIOS DE ACOPLE Y MONTAJE. 2.- NO
DEBERAN EXISTIR EMPALMES EN TODA LA TRAYECTORIA.

PROTECCION TERMICA DE 40 A/2P, EN TABLERO GENERAL (TG) EN MEDIA
DIRECCION, PARA PROTECCION DE SUB ALIMENTADOR DE SUBTABLERO (ST-
TOM) DE TOMACORRIENTES QUE ALIMENTARAN LAS COMPUTADORAS
PORTATILES O NETBOOK (LEMPITAS).

SUB ALIMENTADOR ELECTRICO SECUNDARIO DESDE TABLERO GENERAL (TG) EN
MEDIA DIRECCION HASTA EL SUBTABLERO (ST-TOM), UBICADO EN EL ESPACIO
ASIGNADO PARA EL RESGUARDO DE LAS NETBOOK, CON 2 THHN N° 8 (FASE A Y
FASE B) + 2 THHN N° 8 (N Y P) EN @ 1".NOTA: 1.- LA TUBERIA SERA SUPERFICIAL
EN PARED Y ENTRE CIELO FALSO Y ESTRUCTURA DE TECHO, METALICA RIGIDA
PARA INTERIORES (EMT) CON SUS ACCESORIOS DE ACOPLE Y MONTAJE. 2.- NO
DEBERAN EXISTIR EMPALMES EN TODA LA TRAYECTORIA. 3.- LA DISTANCIA
DEPENDERA DE LA UBICACION DEL GABINETE QUE RESGUARDA LAS
COMPUTADORAS PORTATILES O NETBOOK (LEMPITAS).

SUBTABLERO ST-TOM, DE 8 ESPACIOS, MONOFASICO, SIN MAIN, BARRAS DE 125
AMP, 120/240 VOLTIOS, INCLUYE POLARIZACION CON BARRA COOPERWELD 5/8
x10" Y COBRE N° 8 CON TODOS SUS ELEMENTOS Y DISYUNTORES
TERMOMAGNETICOS, A UBICARSE EN EL ESPACIO ASIGNADO PARA EL
RESGUARDO DE LAS NETBOOK. TABLERO TIPO CENTRO DE CARGAA
INSTALARSE SUPERFICIALMENTE EN PARED. NOTA: TODA LA TUBERIA QUE
CONVERGE AL ST-TOM, SUPERFICIAL DEBERA SER METALICA GALVANIZADA
PARA INTERIORES EMT, RIGIDA CON SUS ACCESORIOS.NOTA: 1.- LA UBICACION
DE ESTE SUBTABLERO DEPENDERA DE LA UBICACION DEL GABINETE QUE
RESGUARDA LAS COMPUTADORAS PORTATILES O NETBOOK (LEMPITAS).

CAJA DE REGISTRO DE 8"X6"X4" CON TAPADERA, EMPERNADA A ESTRUCTURA DE
TECHO. ’
CANALIZACION ELECTRICA SECUNDARIA PARA CIRCUITO DERIVADO N° 1 DE
TOMACORRIENTES POLARIZADOS, DESDE SUBTABLERO ST-TOM, UBICADO EN EL
ESPACIO ASIGNADO PARA EL RESGUARDO DE LAS NETBOOK , CON 2 THHN N° 10
+ 1 THHN N° 12 EN @ 3/4".NOTA: 1.- LA TUBERIA SERA METALICA RIGIDA PARA
INTERIORES (EMT) CON SUS ACCESORIOS DE ACOPLE Y MONTAJE. 2.- NO
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DEBERAN EXISTIR EMPALMES EN TODA LA TRAYECTORIA. 3.- EL CIRCUITO
DEBERA CONTENER DOS TOMACORRIENTES COMO MAXIMO Y DEBERAN SER
ETIQUETADOS TANTO EN EL SUBTABLERQO ST-TOM COMO EN LA CANALETA
METALICA.

CANALIZACION ELECTRICA SECUNDARIA PARA CIRCUITO DERIVADO N° 2 DE
TOMACORRIENTES POLARIZADOS, DESDE SUBTABLERO ST-TOM, UBICADO EN EL
ESPACIO ASIGNADO PARA EL RESGUARDO DE LAS NETBOOK , CON 2 THHN N° 10
+ 1 THHN N° 12 EN @ 3/4".NOTA: 1.- LA TUBERIA SERA METALICA RIGIDA PARA
INTERIORES (EMT) CON SUS ACCESORIOS DE ACOPLE Y MONTAJE. 2.- NO
DEBERAN EXISTIR EMPALMES EN TODA LA TRAYECTORIA. 3.- EL CIRCUITO
DEBERA CONTENER DOS TOMACORRIENTES COMO MAXIMO Y DEBERAN SER
ETIQUETADOS TANTO EN EL SUBTABLERO ST-TOM COMO EN LA CANALETA
METALICA.

CANALIZACION ELECTRICA SECUNDARIA PARA CIRCUITO DERIVADO N° 3 DE
TOMACORRIENTES POLARIZADOS, DESDE SUBTABLERO ST-TOM, UBICADO EN EL
ESPACIO ASIGNADO PARA EL RESGUARDO DE LAS NETBOOK , CON 2 THHN N° 10
+ 1 THHN N° 12 EN @ 3/4".NOTA: 1.- LA TUBERIA SERA METALICA RIGIDA PARA
INTERIORES (EMT) CON SUS ACCESORIOS DE ACOPLE Y MONTAJE. 2.- NO
DEBERAN EXISTIR EMPALMES EN TODA LA TRAYECTORIA. 3.- EL CIRCUITO
DEBERA CONTENER DOS TOMACORRIENTES COMQ MAXIMO Y DEBERAN SER
ETIQUETADOS TANTO EN EL SUBTABLERO ST-TOM COMO EN LA CANALETA
METALICA.

CANALIZACION ELECTRICA SECUNDARIA PARA CIRCUITO DERIVADO N° 4 DE
TOMACORRIENTES POLARIZADOS, DESDE SUBTABLERO ST-TOM, UBICADO EN EL
ESPACIO ASIGNADO PARA EL RESGUARDO DE LAS NETBOOK , CON 2 THHN N° 10
+ 1 THHN N° 12 EN @ 3/4"NOTA: 1.- LA TUBERIA SERA METALICA RIGIDA PARA
INTERIORES (EMT) CON SUS ACCESORIOS DE ACOPLE Y MONTAJE. 2.- NO
DEBERAN EXISTIR EMPALMES EN TODA LA TRAYECTORIA. 3.- EL CIRCUITO
DEBERA CONTENER DOS TOMACORRIENTES COMO MAXIMO Y DEBERAN SER
ETIQUETADOS TANTO EN EL SUBTABLERO ST-TOM COMO EN LA CANALETA
METALICA.

TOMA CORRIENTE DOBLE, HEMBRA, DE NYLON EXTRA FUERTE, COLOR MARFIL,
POLARIZADO, DE FRENTE MUERTO, 3 HILOS, 20 AMP 125 V, CONFIGURACION
NEMA 5-20R, EMPOTRADO EN CANALETA METALICA NEMA 1, (INCLUYE CINCHAS
PLASTICAS SUJETADORAS DE CONDUCTORES, ALAMBRADO THHN, PARA LOS
DOS TRAMOS: EN CANALETA METALICA NEMA 1 Y EN EL TRAMO DE TUBERIA
METALICA EMT CON SUS ACCESORIOS) EL ALIMENTADOR DEL CIRCUITO SERA: 1.-
DEL TABLERO AL PRIMER TOMA DEL CIRCUITO (2-THHN-N°® 10+1-THHN-N° 12-@& 3/4".
2.- DEL PRIMER TOMA DEL CIRCUITO AL SEGUNDO TOMA DEL CIRCUITO (2-THHN-
N° 12+1-THHN-N° 14-@ 1/2"). 3.- EL NUMERO MAXIMO DE TOMACORRIENTES
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: DOBLES POR CIRCUITO ES DE 2.

[) CANALETA METALICA NEMA 1, SUPERFICIAL, CON TAPADERA, EMPERNADA A

PARED, CON 4 PERNOS DE 1/2" X 2 1/2" CON TUERCA Y ARANDELA; DIMENSIONES:

ANCHO= 6.0 PULGADAS, PROFUNDIDAD=3.0 PULGADAS, LARGO= 26 3/16

| PULGADAS, EN CONFIGURACION "I"; FABRICADA CON LAMINA 3/64", POLARIZADA

DESDE LA BARRA DE POLARIZACION DEL TABLERO ELECTRICO CON UN HILO

CONDUCTOR THHN-N° 12 CHAQUETA VERDE, CON TERMINAL DE OJO, SUJETO A

CHASIS CON PERNO, TUERCA Y CONTRATUERCA; CONTENIENDO CONDUCTORES

THHN Y ESPACIOS DE DOBLE VENTANA CON TORNILLOS DE SUJECION PARA 8

! TOMACORRIENTES DOBLES POLARIZADOS, FABRICADA CON PREVISTAS

%': MULTIPLES (KO'S) O KNOCKOUTS.

; B.- INSTALACIONES ELECTRICAS EXTERIORES A MEDIA DIRECCION

a) ALIMENTADOR PRINCIPAL SECUNDARIO DESDE TABLERO GENERAL (TG) HASTA
CUERPO TERMINAL, CON 2 THHN N° 4 (FASE A Y FASE B) + 1 THHN N° 6 (N) EN TUB.
@ - 1 1/2".NOTAS: 1.- LA TUBERIA SERA SUPERFICIAL EN PARED Y ENTRE CIELO
FALSO Y ESTRUCTURA DE TECHO, METALICA RIGIDA PARA INTERIORES (EMT)
CON SUS ACCESORIOS DE ACOPLE Y MONTAJE. 2.- NO DEBERAN EXISTIR
EMPALMES EN TODA LA TRAYECTORIA.3.-ESTE ALIMENTADOR APLICA SIEMPRE Y
CUANDO EL ALIMENTADOR PRINCIPAL EXISTENTE SEA MENOR AL THHN N°6.4.- LA

A LONGITUD DEPENDERA DE LA DISTANCIA ENTRE EL MEDIDOR Y EL TABLERO

| GENERAL (TG).

‘ b) RED DE POLARIZACION PARA TOMACORRIENTES, LUMINARIAS FLUORESCENTES
R £ 1 Q (FORMADA POR BARRAS COPPERWELD DE 5/8"X10° , CONDUCTOR DE
COBRE DESNUDO 2 AWG, UNIDOS CON SOLDADURA EXOTERMICA  TIPO
THERMOWELD O CADWELD, LAS BARRAS ESTARAN SEPARADAS 3.00 MTS. COMO
MINIMO UNA DE LA OTRA, FORMANDO UN RECTANGULO, A CONECTARSE A LA

s BARRA COLECTORA DE TIERRA (PLACA DE POLARIZACION) DE TG. EL NUMERO DE

s BARRAS DEPENDERA DE ALCANZAR UNA RESISTENCIA DE TIERRA ( R<1.00

| OHMIO).

. C.- CERTIFICACIONES Y PRUEBAS

! a) PRUEBAS ELECTRICAS DE AISLAMIENTO Y POLARIDAD PARA LOS CIRCUITOS DE

TOMACORRIENTES Y PRUEBA DE RESISTENCIA DE TIERRA, IMPRESAS,

CERTIFICADAS Y SELLADAS.

1.4.- DEFINICIONES

Todos los equipos, los materiales y las Instalaciones a ejecutar deberan ajustarse a lo

= Normas Técnicas de Disefio, Seguridad y Operacion de las Instalaciones de Distribucion
Electrica de la Ley General de Eleciricidad de la Republica de EI Salvador y su
Reglamento.

i
|
a establecido en la dltima edicién de los siguientes Reglamentos, Cédigos y Normas:
:‘
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» Cddigo Nacional Eléctrico de los Estados Unidas (NEC)
» Laboratorios Under Writer (U. L.) de los EE.UU.
= Asociacién Americana para la Prueba de Materiales (ASTM) de los EE.UU.
*»  National Electrical Manufacturer Association (NEMA)
= [nternational Electrical Code (|EC).
= National Fire Protection Association (NFFPA).
* |EEE
Los cddigos y recomendaciones técnicas de las entidades mencionadas, no son los Gnicos
aplicables, pero si definen los minimos estandares de calidad aceptados por el Propietario, y en
general se deben aplicar utilizando criterios de economia y confort de los ocupantes. El

proveedor y el Contratista deben cumplir estas normativas.

1.5.- MATERIALES Y METODOS DEL TRABAJO

1.5.1. TABLERO ELECTRICO (CENTRO DE CARGA)

El Tablero a instalarse sera del tipo indicado en los planos, General Electric, Cutler Hammer,
SIEMENS, o similar o mejor calidad con una ampacidad interruptiva no menor a 10 KA (10,000
amperios), a menos que se especifique de otra forma.

Las barras colectoras seran de la capacidad indicada y de cobre con un minimo de 98% de la
conductividad de la plata, con barra para Neutro y barra separadora para Sistema de

Polarizacién (Tierra) de la cual debera polarizarse la carcasa o gabinete.

El gabinete sera del tipo NEMA 1, de ldmina de hierro galvanizada con puerta y cerradura, con
soldadura de punto a las uniones de los cortes y quiebres del panel y del tamafio adecuado y
deberd tener el espacio libre minimo de 10 cms. por lade para acomodar perfectamente los

conductores.

El Tablero sera del tipo denominado “Centros de Carga”, 120/240 voltios monofasico, 4 hilos

segun se indica en planos, a instalarse superficiaimente empernado en pared.

El Tablero sera conectado el conductor neutro a tierra por medio de una barra tipo copperweld
de 5/8" x 10 pies.

El nimero y carga de los circuitos del Tablero aparece mostrado en los planos, incluyendo los
interruptores termo magnéticos de proteccidn {dados térmicos), curva C, Norma |IEC- 898 o con
certificacion UL, General Electric, Cutler Hammer o similar calidad. No se permitira instalar

dados termicos de diferentes marcas en un mismo Tablero.

Tpnss
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El arreglo o configuracion de las protecciones térmicas en el Tablero debera mantener un
orden correlativo de arriba hacia abajo, de acuerdo a los espacios, por lo que los espacios de
reserva deberan quedar en la parte baja del Tablero, con el objeto de que al utilizar estos
espacios disponibles para nuevos circuitos, el arreglo se mantenga y garantizar las
instalaciones por mas tiempo.

El conductor de Puesta a Tierra de los Tomacorrientes seré conectado a tierra por medio de
barras copperweld de 5/8"x10 pies y el nimero de barras dependerd de alcanzar una
resistencia maxima de 1 ohmio (independiente del Neutro).

El Tablero deberd contener en la parie interna de la puerta, un cuadro (etiqueta) de
identificacion de los circuitos y descripcién de la carga por cada circuito de acuerdo a las
protecciones, el cuadro debera estar escrito con letra de imprenta, laminado con el fin de que
sea facilmente comprensible a los usuarios y personal de mantenimiento o conserjeria de la

oficina, siempre que su presentacion sea profesional.

1.5.2 CANALIZACION

Para este proyecto en particular, los ‘conductores ocultos se instalaran de dos formas:

a. Canaleta metalica NEMA 1, superficial, con tapadera, empernada a pared, con 4 pernos de
1/2" x 2 1/2" con tuerca y arandela; dimensiones: ancho= 6.0 pulgadas, profundidad=3.0
pulgadas, largo= 26 3/16 pulgadas, en configuracién "I"; fabricada con lamina 3/64",
polarizada desde la barra de polarizacion del tablero eléctrico con un hilo conductor THHN-
N° 12 chaqueta verde, con terminal de ojo, sujeto a chasis con perno, tuerca y
contratuerca; conteniendo conductores THHN y espacios de doble ventana con tornillos de
sujecién para 8 tomacorrientes dobles polarizados, fabricada con previstas multiples (KO'S)
O KNOCKOUTS.

b. Tuberia metalica rigida galvanizada: expuesta (sujeta a dafios mecanicos) del tipo metalico

para lugares interiores, es decir tuberia EMT con sus respectivos accesaorios.

No se permitira forzar fa tuberia en codos, o bien dobleces, sino que debera siempre utilizarse
el respectivo accesorio en dicha canalizacién y cajas de conexiones apropiadas que faciliten el
manejo de conductores. En caso de remocién de los mismos; y en el caso de angulos rectos, el
radio de curvatura no serd menor a seis veces el didmetro exterior de la tuberia. Cuando se
deformase la seccién de una tuberia, debera ser reemplazada por otro tramo en buen estado

NO permitiéndose empalmes de tuberia plastica por ningGn motive.

Las bajadas de tuberia en las paredes se haran verticalmente y en ningln caso se permitira
empotrar horizontalmente tuberias dentro de las paredes.
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Toda la canalizacion desde el momento de su instalacién debera quedar con su respectiva

guia, la cual sera de alambre de acero galvanizado N° 12.

1.5.3 CONDUCTORES
Los conductores para este tipo de trabajo seran:

a. Los conductores para instalar en tuberias y canaleta metalica, para el alambrado de los
servicios en baja tensién, circuitos alimentadores a paneles de distribucién de alumbrado y
fuerza, asi como circuitos derivados seran de cobre sélido o cableado con forro de PVC,
Nylon y aislamiento para 600 Voltios, tipo THHN.

Los calibres de los mismos seran segun indicaciones en los planos Yy No seran menores al
AWG 12 para toma corrientes, a menos que se especifique o detalle de otra manera.

Los conductores del calibre igual 0 menor que el N° 10 AWG, seran sélidos, mientras que los
conductores del calibre igual o mayor que el N° 8 AWG, deberan ser cableados.

Todos los conductores seran de calidad similar a los que fabrica CONELCA, aprobados bajo el
sello UL,

1.5.4 CODIFICACION: Se usara conductor con chaqueta aislante de color para todo alambrado
hasta el calibre AWG 2 inclusive tal como se describe a continuacién.

Fase A Negro

Fase B Rojo

Fase C Azul (para sistemas trifasicos)
Neutro Blanco

Polarizacion Verde

Regreso interruptor Amarillo

Los conductores no seran colocados en el sistema de canalizacién hasta que éste no esté
terminado y completamente seco a satisfaccién de la supervision.

155 EMPALMES

No se permitiran empalmes en todo trayecto de conductores alimentadores y sub
alimentadores.

1.5.6 CAJAS DE SALIDA
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Todas las cajas de salida para trabajo oculto seran de hierro galvanizado tipo pesado de una
sola pieza, con los pasa tubos (knockouts) incluidos en el troquelado de conformacién de las
cajas, del tamarfio especificado por el cédigo.

Todas las cajas para trabajo expuesto serdn de hierro fundido galvanizado con aberturas
enroscadas y tendran las tapaderas apropiadas para las condiciones requeridas.

Cada caja de salida sera del tamafio, tipo y forma adaptados a su sitio particular para la clase
de accesorios a usarse y serd sujetada firmemente en donde se requiera.

Las cajas octogonales de la estructura de techo deberan instalarse debidamente empernada a
la estructura o en el peor de los casos debera soldarse, no se permitira amarrar las cajas a la
estructura.

Todas las cajas de registro deberan estar provistas de tapadera atornillada.

En el caso de los tomacorrientes en la canaleta metalica NEMA 1, las placas deberan quedar
perfectamente a nivel y a ras Smm.

Las cajas rectangulares, octogonales y cuadradas deberan cumplir las normas de calidad y
medidas con cajas de normas Americanas, certificadas bajo el sello UL.

Para proyectos en zonas costeras, de indole especial o que sea requerido por el propietario;

debera considerase cajas plasticas siempre cumpliendo las normas y cédigos establecidos.

1.5.7 LOCALIZACION DE LAS SALIDAS
La localizacién de las salidas para el sistema de tomacorrientes, mostradas en los planos
esquematicos se considerard como aproximada, pudiéndose colocar cualquier salida (si es

necesario) a una distancia no mayor de 40 centimetros de la localizacion indicada en los
planos.

1.5.8 TOMACORRIENTES

Los tomacorrientes considerados para este proyecto deberan ser:

a. Tomacorriente doble, hembra, de nylon extra fuerte, color marfil, polarizado, de frente
muerto, 3 hilos, 20 Amperios 125 Voltios, configuracion NEMA 5-20R, empotrado en
canaleta metdlica NEMA 1, (incluye cinchas plésticas sujetadoras de conductores,
alambrado THHN, para los dos tramos: en canaleta metalica NEMA 1y en el tramo de
tuberia metalica EMT con sus accesorios.

El tomacorriente doble, hembra, polarizado, estd disefiado para trabajo extrafuerte en
industrias y aplicaciones comerciales, donde poco mantenimiento y mucha confianza son
esenciales, con cuerpo de nylon extrafuerte, permite cableado lateral o posterior, con ocho
orificios de cableado posterior, aterrizaje automatico a las cajas eléctricas, lengiietas

removibles de facil acceso.
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1.5.9 SISTEMA DE TIERRA Y POLARIZACION

Todos los sistemas eléctricos, de comunicacion y equipos auxiliares, deberan aterrizarse seglin
las Normas del Reglamento de Obras e Instalaciones Eléctricas del pais de acuerdo al Articulo
nuamero 250 del Cddigo Nacional Eléctrico de los Estados Unidos. La continuidad eléctrica del
aterrizaje deberd mantenerse en los conductos, conductores y demas elementos de los
sistemas eléciricos y de baja intensidad. Asi también todo elemento de equipos, maquinas
movidas por motores eléctricos.

Serd responsabilidad del Contratista Eléctrico suministrar todos aquellos accesorios
imprescindibles para completar los sistemas de tierra y polarizacién que proporcionan
proteccién, seguridad y estabilidad a los sistemas eléctricos y especiales.

Las redes de tierra seran construidas en cada uno de los sitios indicados, para la formacion de
las mallas de tierra y las tomas de polarizacién se utilizard cable de cobre desnudo suave,
Manufacturado para cumplir las especificaciones ASTM B1, B2, B3 y B8; sdlidos desde 14
AWG a 10 AWG; cableados desde 14 AWG/7 hilos a 2AWG/7 hilos y 1/0 AWG/19 hilos a 2/0
AWG #19 hilos,

Sin contradecir lo anterior los cables de polarizacién de equipos, toma de corriente pueden ser
forrados de color verde; las barras seran de aleacién de acero y cobre denominadas “Copper
Weld", seran de 3.28 metros de longitud (10") y 15.88 milimetros de didmetro (5/8"); para el
acople entre barras con el cable de cobre, se utilizara soldadura exotérmica. Las mallas de
tierra deberan dejarse con un valor maximo de referencia de tierra de 0.5 ohm, para los

sistemas eléctricos (Sub estacién) y de 5.0 ohms para el sistema de tierra de los pararrayos

contra descargas atmosféricas. Por lo anterior el contratista tomara las precauciones del caso,
no obstante lo indicado en los planos respectivos.

En el drea de la sub estacién eléctrica se deberdn polarizar las carcasas de los
transformadores y todas las partes metdlicas.

1.5.10 NEUTRO DEL SISTEMA

Todos los Centros de Carga debera contar con la barra para la conexidn del hilo neutro, En el
tablero general la barra de neutro sera conectada a tierra mediante cable de cobre de acuerdo
a lo indicado en planos, interconectado a barras copperweld de 5/8" x10 pies, para obtener la
resistencia necesaria de acuerdo al neutro del sistema.de conformidad al Art. 250.24 NFPA70.

1.6.11 SISTEMA DE POLARIZACION INDEPENDIENTE DEL NEUTRO

Independiente del conductor neutro, se utilizard un conductor para el sistema de conexién a
tierra de los equipos, tableros, carcasas de dispositivos, tomacorrientes, para lo cual se utilizara
el conductor de polarizacién en los calibres sefalados y Unicamente serd unido con el

conductor del neutro en los puntos de inicio de cada red eléctrica, el cual corresponde al
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Tablero General. Desde este punto el conductor de polarizacién debera correr independiente
del neutro en todos los puntos y lugares donde sea requerido y sefialado, de conformidad al

Art. 250 NFPA7O0. Este sistema tendra una resistencia a tierra no mayor de 1 ohmio.

SOLDADURA EXOTERMICA.

Para todas las uniones de la red de tierra que se encuentran enterradas o bajo e! Nivel del piso,
se debera utilizar soldadura exotérmica adecuada para cada unidn, igual a thermoweld o
cadwell,

Cada Tablero debera contar con la barra para la polarizacién independiente del neutro del
sistema, debiendo ser conectada a tierra mediante cable de cobre de acuerdo a lo indicado en
planos, interconectado a barras copperweld de 5/8” x 10 pies, y el nimero de barras dependera
de alcanzar una resistencia maxima de un ohmio.

Toda la toma de corriente y las luminarias fluorescentes tendran conexién a tierra

independiente del neutro del sistema, por lo que deberan contar con 3 espigas o clavijas
(polarizados).

1.5.12 ALTURAS DE LAS SALIDAS: Del piso terminado al centro de la caja:

Canaleta metalica NEMA 1 para tomacorrientes empotrados: 1.50 la canaleta, 1.60 los
tomacorrientes.

Tablero Eléctrico (Centro de Cargas) y Subtableros: 1.50 mts. (No debera sobrepasar una
altura de 1.80 mits. para la instalacién del disyuntor principal o MAIN).

1.5.13 METODOS DEL TRABAJO

Las Técnicas y Procedimientos de la instalacién eléctrica deberan ser llevados a cabo con
mano de obra calificada y competente, con equipo y herramienta de trabajo completas, de
buena calidad y en cantidad suficiente, todo esto debera reflejarse en acabado y presentacion
impecable y profesional de ia cbra eléctrica.

Todos los tomacorrientes se instalaran de acuerdo a la ubicacién y a la altura indicada en los
planos respectivos.

La ejecucién de los trabajos de obra eléctrica debera estar dirigido por un Ingeniero Electricista

o técnico electricista, quien debera contar con la experiencia necesaria para este tipo de

trabajo, con capacidad y autoridad para decidir, dirigir e inspeccionar Ia obra.

En ausencia del Ingeniero Electricista permanecera a tiempo completo, un Electricista
autorizado de primera categoria.
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Durante la ejecucién del trabajo, y antes de la aceptacién final se haran pruebas preliminares,
para asegurarse que materiales y mano de obra cumplan las especificaciones. Todo defecto
encontrado sera corregido inmediatamente, sin costo extra para el propietario.

16.0 PRUEBAS

La prueba de red de tierra tiene que ser antes de comenzar con el trabajo de las instalaciones
Eléctricas; las pruebas de las Instalaciones Eléctricas, las verificara el Ingeniero Electricista
responsable de la obra en presencia del Propietario, dentro de las cuales estan:

Prueba de Polaridad de los tomas de corriente.
Medicion de resistencia 6hmica de la red de tierra.

1.6.1 PRUEBA DE POLARIDAD DE LOS TOMACORRIENTES

Esta medicién sera realizada con el circuito de tomacorrientes cerrado: comprobandose la
polaridad en cada toma de corriente asi:
Fase y Linea Neutra: 110 a 120 Voltios.

Fase y Linea de Tierra: 110 a 120 Voitios.
Linea Neutra y Linea de Tierra: 0 Voltios.

1.7. - CERTIFICACIONES Y/O CONSTANCIAS

El Contratista Eléctrico sellara y firmara un documento que certifique su responsabilidad con la
obra eléctrica y las pruebas realizadas para ser entregadas al propietario (MINED). Y debera
presentar las siguientes certificaciones:

= Certificacion de la Prueba de Medicién de Tierra de los tomacorrientes polarizados, con
una resistencia de tierra no mayor de 1 ohmio. Esta certificacion se requiere para todos los
proyectos debido a que en los nuevos disefios los tomacorrientes deben quedar
debidamente polarizados, y para evitar que al momento de la recepcion que se requiere la
prueba, no se cuente con el equipo para la medicidn.

1.8.- GARANTI[A DE LAS INSTALACIONES

El Contratista extendera una garantia escrita, la cual ampararé las instalaciones efectuadas,
por un periodo de un afio, calendario a partir de la fecha de recepcion final de la obra por parte
del propietario.

1.10.- VERIFICACION DE SUPERFICIES
Al finalizar los trabajos del sistema eléctrico, el Contratista debera verificar que las superficies

que fueren manipuladas por el personal Técnico queden completamente limpias y sin

abolladuras (paredes, divisiones y cielo falso).
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1.11.-ENTREGA DE INSTRUCTIVO Y/O MANUALES Y PLANOS ELECTRICOS

Al finalizar los trabajos el contratista entregara al propietario un instructivo por escrito para la

operacion del Sistema Eléctrico (Tableros, tomacorrientes, canalizaciones y alambrado), guia

de mantenimiento preventivo y correctivo; asi como, los planos de las instalaciones eléctricas
internas de como queda el proyecto debidamente firmados y sellados por el o Ingeniero
Electricista del proyecto, incluyendo con precisién el drea del terreno en el cual se encuentran
las mallas de tierra. Junto con el instructivo se deberan presentar fotografias de como estaba

antes y como queda después de finalizados los trabajos.

1.12 PLAN DE TRABAJO: E! Contratista antes de comenzar los trabajos, debera verificar el
lugar en que se ejecutara la obra, con el fin de considerar que no existan discrepancias y/o
modificaciones; asi también entregara al propietario el listado del personal técnico que laborara
con el fin de que el proyecto no interfiera con el desarrollo normal de las demaés actividades del
Centro Educativo.

1.15 CERTIFICACIONES, GARANTIAS Y/O CONSTANCIAS:

Todas las certificaciones, garantias y/o constancias requeridas en las secciones de estas
especificaciones técnicas deberan indicarse el Nombre completo del Centro Escolar y su
ubicacién completa en la Reptblica de El Salvador.

Todos estos documentos deberan estar escritos en el idioma oficial de la Republica de El
Salvador,
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ANEXO

CE_RTIF!CACION DE MEDICION DE RESISTIVIDAD DE RED DE
TIERRA PARA TOMACORRIENTES POLARIZADOS

PROYECTO:
CENTRO ESCOLAR:

UBICACION:

PROPIETARIO:

ADMINISTRADOR:

CONTRATISTA:

SUBCONTRATISTA ELECTRICO:

SUPERVISION:

FECHA DE PRUEBA:

ACTIVIDADES CERTIFICADAS:

METODO UTILIZADO:

NUMERO DE BARRAS TIPO COPPERWELD INSTALADAS:

DIAMETRO: LONGITUD:

RESULTADO DE LA MEDICION:

PRIMERA MEDICION EN RED DE TIERRA:

SEGUNDA MEDICION EN RED DE TIERRA:

TERCERA MEDICION EN RED DE TIERRA:

MEDIA DE LA MEDICION:

APARATO UTILIZADO PARA LA MEDICION:

TIPO:

MARCA:

MODELO:

DESCARGA DE LA MEDICION:

Y PARA LOS EFECTOS DE GARANTIZAR LAS MEDICIONES ANTERIORES EXTENDEMOS LA
PRESENTE CERTIFICACION EN LA CIUDAD DE LALOS ___ DIAS DEL MES
DE___ DEL ANO .

FIRMA'Y SELLO DEL SUBCONTRATISTA FIRMA'Y SELLO DEL SUBCONTRATISTA
ELECTRICO DEL PROYECTO. ELECTRICO DE LA SUPERVISION.
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il.- READECUACIONES CIVILES

OBRAS CIVILES NUEVAS
SECCION 5. OBRAS METALICAS

5.1 ALCANCE DEL TRABAJO

El trabajo en esta partida incluye la provisién de todos los materiales, transporte, mano de
obra, equipo, herramientas, etc. los servicios y cualquier otro trabajo necesario para la
gjecucion completa de cada una de las obras metdlicas que aqui se especifican vy que
principalmente consisten en estructura de techo, columnas, barandales, pasamanos,
vallas, parrillas y tapaderas, etc.

Las puertas, ventanas y divisiones metdlicas se especifican en la Seccién 8-Puertas y
Ventanas.

TRABAJO INCLUIDO

5.2 ESTRUCTURAS METALICAS
Comprende todos aquellos elementos que por su rigidez, resistencia y demas
caracteristicas integran la estructura de los proyectos objeto de estas especificaciones,
ademas de las estructuras de concreto especificadas en la Seccion-3 Concreto.

521 MATERIALES

Todo el material requerido para la fabricacion de los miembros de acero

estructural debera cumplir las especificaciones para "Acero Estructural”, ASTM

A-36, con limite aparente de elasticidad de 2,530 kg/cm?2 (36.000 lbs/pulg?2).

Los materiales cumpliran con las siguientes condiciones generales:

a. Las varillas redondas o cuadradas, el hierro angular y las placas o ldminas
serén de acero estructural, y deberdn encontrarse en buen estado antes de
su uso. Los pernos a utilizar seran de alta resistencia y cumpliran con la
especificacién ASTM 325 o0 ASTM 307-52 T.

b. Los electrodos que se utilizardn en este proyecto serdn de calidad
reconocida y se sujetaran a la Serie E-60XX de las especificaciones para
aceros suaves ASTM-A-233.

c. Las pinturas a utilizarse para proteccion y acabados, seran del tipo
anticorrosivo y del tipo esmalte; su composicién quimica debe ser libre de

plomo. Las dos manos de pintura anticorrosiva seran de diferente color,

aprobado por la Supervisién. Las Normas ASTM relacionadas seran la titima
version.
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PROCEDIMIENTOS DE EJECUCION

Todas las obras metélicas, deberan fabricarse de acuerdo con las medidas que

se indiquen en los planos, y para su proceso se atenders lo siguiente:

a.

Los cortes y/o perforaciones dejaran lineas y superficies rectas y limpias. El
equipo para corte podra ser el que mejor facilite el trabajo del contratista
exceptuando el corte con acetileno, el cual no se permitird en ninglin caso.
Cuando se trate de estructuras soldadas se observaran las indicaciones del
proyecto, el cual fijara las caracteristicas, tipo y forma de aplicacién de la
soldadura atendiendo ademas lo siguiente:

- Las piezas que se vayan a soldar se colocaran correctamente en su
posicion y se sujetaran por medic de abrazaderas, cufias tirantes,
puntales y otros dispositivos apropiados o por medio de puntos de
soldadura hasta que la soldadura definitiva sea concluida.

- Las superficies a soldar deberan limpiarse completamente, liberandolas
de escamas, dxidos, escorias, polvo, grasa o cualquier materia extrafia
que impida una soldadura apropiada.

+ En el ensamble o unién de partes de una estructura mediante soldadura,
debera seguirse una secuencia para soldar, que evite deformaciones
perjudiciales y origine esfuerzos secundarios.

La soldadura debera ser compacta en su totalidad y habra de fusionarse
completamente con el metal base.

- Las piezas a soldar se colocaran tan préximas una a la otra como sea
posible y en ningln caso quedaran separadas una distancia mayor de
4mm.

*  Una vez aplicada la soldadura las escamas deberan retirarse dejando
limpia la zona de soldadura.

El montaje se hara a plomo, escuadra y nivel conforme los planos; v se

arriostraran  provisionalmente, hasta donde fuese necesario, para

mantenerlas en su posicién correcta.

No se permitiran uniones permanentes en la obra, entre estructuras en fase

de montaje, hasta que se haya comprobado la correcta ubicacién, plomo y

nivel de las mismas. Si en cualquier momento de la construccién, se

comprobara que algln elemento de la estructura tuviese dimensiones reales

(como espesor, diametro, etc.} inferiores a las admitidas por las tolerancias

establecidas por las normas indicadas, dicho elemento podra ser retirado

para ser reemplazado por otro conforme a las normas mismas.

Inmediatamente de haber sido inspeccionada y aprobada la estructura, se le

aplicara pintura anticorrosiva de la manera siguiente: una mano de pintura

anticorrosiva inmediatamente después de su fabricacién y otra después de

su montaje.
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5.2.3 CONDICIONES

La fabricacion y montaje de las estructuras metélicas debera ser ejecutada de
acuerdo con las "especificaciones para el disefio, la fabricacién y el montaje de

estructuras de acero para edificios" del AISC 69.

| Para las piezas de acero las tolerancias seran las permitidas por la

especificacién ASTM.AG

Las cuerdas en compresién no deberan presentar desviaciones de su rectitud en

| més de 1/1000 de la distancia.

El acabado se especificara en la Seccién 9-Acabados.

Todos los materiales se almacenarén en estantes, se evitara su contacto con el

suelo y se protegerd en todo momento de la intemperie, éstos a su vez deberan

i clasificarse por tamafio, forma y longitud o por su uso final.

8.3 PUERTAS METALICAS

| 8.3.1 MATERIALES

i * Lamina de hierro calibre 1/16" o 3/64" segun se indique en planos y plan de

oferta.

*  Tubo industrial segtin detalle en planos

»  Angulos de acero

e Cerraduras y herrajes

* Pasadores

* Cartdn multicelular con celdas de 1" de expansién impregnado de resinas
fenoliticas

* Pletinas tope

*  Mochetas metalicas.

8.3.2 PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
Los procedimientos de fabricacion deben cefiirse a lo descrito en la Seccién 5-

Obras Metdlicas. E! acabado para puertas metalicas se describe en la Seccién 9-
Acabados.

8.3.3 CONDICIONES
Deben atenderse las condiciones descritas para puertas de madera. Cuando se
trate de elementos tubulares deberan protegerse exterior e interiormente con
pintura anticorrosiva.
No se permitiran piezas que presenten signos de oxidacioén o que no hayan sido
debidamente protegidas.
; La holgura maxima entre elementos fijos y elementos méviles debera ser de tres
milimetros a menos que se indique otra holgura.

La holgura entre las puertas y el piso debera ser uniforme y exactamente de
medio centimetro.
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8.5 VENTANAS

Las ventanas seran fabricadas con marco de aluminio anodizado y celosia de vidrio

segin se muestre en los planos.

8.5.1 Ventanas de Celosfa de Vidrio y Marco de Aluminio Anodizado Tipo Pesado

El tamafio sera el descrito en los planos y rectificados en la obra, sera del tipo st1 de
celosia de vidrio. '

LLos marcos serén de aluminio anodizado al natural, se colocara empaque de

vinil en todo el marco, los perfiles del marco no serdn menores de 2” de ancho. El
operador podra ser de tipo mariposa hasta una altura de 1.80 y de tipo cadena
arriba de 1.80m el marco de ventanas estara compuesto por un par de jambas,

un cabezal y un umbral. -

[ La celosia de vidrio debera ser de vidrio transparente o nevado y colocado sin
forzamiento, deformacién y averias como no tendran un juego mayor de 2mm,

‘ La celosia sera bocelada y su espesor de 5mm y su ancho de 100mm.

:; La colocacion de las ventanas sera correcta y segura. Las juntas deberan quedar

perfectamente herméticas contra la lluvia y el viento.

L.as ventanas deben fijarse a plomo, a nivel, sin distorsiones y con los miembros
de marco perimetral a escuadra los vidrios deberan abrirse y cerrarse con
facilidad.

La junta entre el marco y la estructura a la cual se sujeta debera calafatearse
con mortero de repello y afinarse cuidadosa mente sin manchar el marco de la

ventana.

8.5.2 CONDICIONES

Cuando se coloquen los cuerpos de ventana y entren en contacto con los

, bloques o el concreto, las rendijas que se localicen en la regién de contacto
deberan ser iguaimente selladas con masilla selladora de silicon.
No se admitiran ventilas con raspaduras, rayas u otros defectos. Los operadores
deben de quedar lo mejor ajustados, de manera que faciliten su manipulacién.
Las espedificaciones del plastico deberan cumplir con lo siguiente:

Resistencia al impacto mayor a los 200 pies/libras

Eficiencia térmica R = 1.10

Al entrar en combustién no debe producir gases téxicos como: cloruro de
hidrégeno y cianuro de hidrégeno. Debe ser de lenta combustién, tal que
permita la evacuacién de los usuarios.

| Resistencia a la intemperie.
Debe garantizarse que el indice de amarilla miento se mantenga abajo
del 8%, que es el indice perceptible por el ojo humano.
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8.6 CERRADURAS Y HERRAJES
Se refiere al suministro e instalacion de todos los herrajes, cerraduras, pasadores,

bisagras y demés accesorios para dejar en perfecto funcionamiento los componentes
objeto de esta partida (puertas y ventanas)

8.6.1 MATERIALES
L.as cerraduras en general deberan cumplir estrictamente con las
especificaciones federales de los EE.UU EF.H-106a, Serie 161. Estas
especificaciones son para uso pesado (H.D.)
TIPOS DE CERRADURA:

; Puertas metalicas exteriores:

Cerradura tipo parche doble pasador (Referencia: Yale 610.50- 610.50 tipo
pesado o de similar calidad y marca reconocida)
En puertas metdlicas de doble hoja se utilizara cerradura de pico (Ref. Yale #
854.11 tipo pesado o de similar calidad y marca reconocida).
Puertas de madera interiores:
1 Cerradura de perilla-tipe dormitorio.
Puertas metdlicas de servicios sanitarios al exterior
i Cerradura de perilla del tipo todo tiempo, suelta a ambos lados o todo tiempo con
1 ltave. (Referencia: TESA-tipo pesado o de similar calidad)
i Puertas metdlicas de servicios sanitarios interiores no se instalara cerradura, solo
4 se instalara pasador niquelado interior de 4".

En las divisiones plegables se utilizara cerradura de pico (Ref.: Yale # 854.11 tipo
: pesado o de similar calidad)
. BISAGRAS
Teodas las bisagras seran de acero inoxidable de alcayate de 5"x 2" extendida
excepto las de servicios sanitarios interiores que seran de doble accion.
PASADORES
En las puertas de doble hoja se colocaran pasadores al piso y al cargadero,
éstas se colocaran en la hoja donde se instalara el recibidor de la chapa y el
batiente-tope para otra hoja. Los pasadores serén de barra de 450mm
(Referencia FLEXIM-FA-13 o de similar calidad)
La marca de referencia solamente define el tipo, calidad y uso; podra instalarse
cermraduras de superior o equivalente calidad a la de referencia, previa
aprobacidn escrita del supervisor.

f 862 CONDICIONES
Neo se admitiran cerraduras que no cumplan con las especificaciones para tipo

. pesado (heavy-duty), las chapas una vez colocadas deberan quedar
perfectamente ajustadas, y 1a llave debe operar con fluidez.
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DEFENSAS

El trabajo de esta partida incluye el suministro, montaje y pintura de las defensas metélicas
que sirven de proteccion a todas las ventanas que seran de celosia de vidrio y marco de
aluminio. En el caso de defensas que seran desmontadas y reinstaladas, El contratista
deberad considerar los detalles de fijacién necesarios para que la defensa quede
debidamente instalada, y que su terminacion sea de la mejor calidad.

8.7.1 MATERIALES

Hierro cuadrado de diametro indicado en los planos (ver plano de detalles) Electrodo y
Pintura.

8.7.2 PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Se ejecutaran de acuerdo a los planos. La union entre las diferentes piezas se hara en el
taller y sera a base de soldadura eléctrica, debera ser esmerilada para evitar filos que
puedan causar dafios a los usuarios. ‘

Una vez terminada la defensa deber4 ser instalada en las ventanas, para esto se picara la
pared hasta el acero de sujecidn de la defensa; posteriormente se rellenaran los huecos y
se arriostraran provisionalmente.

Las defensas terminadas e instaladas seran protegidas con dos manos de pintura
anticorrosivo y se les dara un acabado final con pintura de aceite mate, con soplete y del
color que lo estime el supervisor, previa autorizacién del propietario.

8.7.3 CONDICIONES

La defensa, una vez instalada, debera ser aprobada si la unién a la pared quedo bien
hecha. La separacidn maxima horizontal sera de 10 cm.

En lo que concierne debera cumplirse con lo estipulado en el numeral de procedimientos
de ejecucidn de esta seccion. Debe incluir la pintura anticorrosiva y la aplicacién con
sopleie de pintura final.

8.75 COMPLEMENTO

Los elementos metalicos que no han sido descritos particularmente, peroc que son
construidos con los componentes especificados en esta seccién deben cumplir los mismos
requisitos; como por ejemplo: vallas, parrillas y tapaderas, etc.

SECCION 8. ACABADOS

9.1 ALCANCE DEL TRABAJO

El contratista suministrara los materiales, mano de obra, equipo, transporte, y los servicios
necesarios para ejecutar todos los trabajos referentes a los acabados segun se indican en

los planos y especificaciones.
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TRABAJO INCLUIDO

En esta seccién se incluyen todos los items que por sus caracteristicas proporcionan una

8.5

apariencia a diversos elementos arquitectonicos y entre otros se pueden mencionar:

enchapes, pisos, cielos, revestimientos, pinturas, etc.

CIELOS

Se refiere al suministro de mano de obra, materiales, transporte, equipo y todos los

servicios necesarios para dejar instalados o acabados los cielos rasos que se detallan en
los planos.

9.5.1

9.5.2

9.5.3

MATERIALES

L.osetas de fibrocemento de 2' x 4' x 6mm.

Perfiles de aluminio (4ngulos, tee, cruceros, uniones)
Alambre galvanizado

Clavos de acero y de hierro

Pinturas

Mortero, Arena-Cemento.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

CIELO FALSO

La colocacién de la suspensién se iniciara perimetralmente colocando los
angulos correctamente nivelados y fijados con clavos de acero y cuando se estén
completamente terminados los revestimientos respectivos.

La distribucién de las losetas se realizara de acuerdo al dibujo de taller aprobado
por el supervisor.

La suspensién de la estructura se realizard por medio de tirantes de alambre
galvanizado No. 16.

Las losetas se aseguraran con pasadores (clavos) Unicamente se dejaran sin
pasadores las losetas asignadas para inspeccion.

A las losetas se les proporcionara un acabado texturizado y pintado con al
menos dos manso de pintura blanca, tipo excello latex.

CONDICIONES

Todo el sector donde se coloque cielo falso debera quedar rigido y siguiendo los
niveles que se indiquen en los planos.

No se permitira, losetas abolladas o deformadas, lo mismo que los perfiles de
aluminio, los cuales deberan estar exentos de pandeos, cumbres, manchas de
pintura, etc.

En relacion a los cielos donde no se instalara cielo falso y el cielo corresponde a
la superficie inferior de la losa de entrepiso, ésta sélo sera resanada y pintada.
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Antes de proceder a colocar el cielo falso se debera hacer lo siguiente, al
reubicar receptaculos existentes.

Desmontar receptaculos y bombillos existentes y volver a colocar todo el
sistema eléctrico desmontado incluyendo ventiladores, aires acondicionados,
receptaculos etc.

Conectar a caja de salida existente con cable TSJ 14/2.

9.6 PINTURA

El presente apartado se refiere a la aplicacién de revestimientos a base de pinturas. En

todas las superficies indicadas en los planos y que incluyen las metalicas, maderas,

mamposteria, concreto y otros.

9.6.1

9.6.2

MATERIALES
Pinturas
Esmaltes
Brochas, Rodillos
Masilias
Solventes
Selladores, etc.
Epodxicos.

PROCEDIMIENTOS DE EJECUCION, PREPARACION DE SUPERFICIES
SUPERFICIES REPELLADAS

Antes de aplicar alguna pintura al repello, las paredes se limpiaran, alisaran y
secaran completamente. Para probar el contenido de humedad e! contratista
aplicard a un 4rea de aproximadamente 1.00 x 1.00 M, en una pared que
parezca tipica, una capa gruesa de "primer” (sellador) tefiido de un color verde
mediano. Se dejara secar 72 horas y se examinara.

Si el grado de humedad es excesivo una o ambas de los siguientes cosas
sucederan: Cambio de verde a parduzco y ampollas o burbuijas.

Si no hay evidencias de nada de lo anterior, se puede empezar a pintar las
paredes. Aparte de lo anterior se llenaran todas las rajaduras, agujeros y otras
imperfecciones superficiales con compuestos para enmasillar,

SUPERFICIES METALICAS

Antes de pintar las superficies metélicas seran limpiadas de grasa, tierra,
herrumbre suelta, escamas o pintura suelta, se utilizaran para ello cepillos de
acero y luego papel de lija adecuado.

Todo trabajo en metal que haya recibido una mano preliminar y se haya
herrumbrado posteriormente, sera lijado completamente y se le dara una mano
adicional de "Primer”, éste sera de primera calidad, inhibitivo del herrumbre, por

ejemplo: 15 libras de cromato de zinc, por galdn o preferiblemente 20 libras de

plomo rojo por galén.
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9.6.3

SUPERFICIES DE MAMPOSTERIAY CONCRETO

Todas las superficies de mamposteria y concreto deberan ser limpiadas y estar
secas, libres de tierra, grasa, mortero suelto y cualquier otra materia extrafa
antes de pintar.

A las superficies de concreto también deben aplicarseles la extraccion de la
humedad y realizar la respectiva prueba para poder autorizar la aplicacion de la
pintura.

SUPERFICIES DE MADERA

La madera sera lijada y desempolvada antes de dar una mano preliminar.

ACABADOS EN SUPERFICIES DE PAREDES Y ESTRUCTURAS

Las superficies repelladas, afinadas o en fin todos los acabados a base de
cemento seran tratados con dos manos de una solucién de sulfato de zinc (2.5
Ibs. por galén de agua) para neutralizar el alcali del cemento.

Las paredes, cielos, fascias, cornisas y estructuras, se pintaran con latex acrilico
para interiores y exteriores. La pintura sera de primera calidad. Las paredes de
aulas y pasillos se pintaran con pintura de aceite (excello aceite) hasta una altura
de 1.40 m. sobre el nivel de piso terminado

ACABADOS EN SUPERFICIES METALICAS

En hierro o acero

Limpieza de la superficie con dual etch o similar para eliminar el éxido.

Aplicar anticorrosivo (kromick metal primer o similar) siguiendo las instrucciones
recomendadas para este producto. Se aplicaran 2 manos.

No debe de dejarse el anticorrosivo sin pintar por mas de dos semanas.
Aplicacion de kem lustral Enamel o similar dos capas sucesivas para la
aplicacién de la segunda capa deberan transcurrir 24 horas.

En el caso de puertas y divisiones plegables o de servicios sanitarios debera
usarse esmalte horneable acrilico y se deberan seguir estrictamente las
instrucciones del fabricante.

ACABADOS EN SUPERFICIES GALVANIZADAS

Efectuar limpieza con mineral spirits R1K4 o de similar calidad

Aplicar una mano de wash primer P60G2 o de similar calidad

El Wash primer debe recubrirse con esmalte (Kem lustral enamel o similar)
dentro de las siguientes 4 horas de su aplicacion, previa a la aplicacién del
esmalte debe aplicarse Jet Seal o similar calidad sobre el Wash Primer.

Aplicacidn del esmalte segun las instrucciones de!l producto.
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ACABADOS EN MADERA CON ESMALTE

En la superficie de madera donde se usa esmalte (kem lustrai enamel o similar
calidad) la superficie debe estar debidamente lijada,

No es necesario usar sellador, base o primer.

Aplicar el esmalte segtin las instrucciones del producto.

ACABADOS EN MADERA CON LACA TRANSPARENTE

Los productos se mencionan Unicamente como referencia, pudiéndose emplear de
mejor o igual calidad comprobada.

ENTINTADO

Aplicacién de tinte oilstain A48 (S.W.) o similar calidad con trapo, brocha o pistola.
FIJACION DE TINTE

Aplicacion de laca concentrada brillante (T70650) reducida con thinner (R7K128) o
de similar calidad 1 parte de laca por 3 de thinner. La fijacion consistird en una
mano aplicada con soplete.

SELLADO DE POROS

Aplicacidén de una mano de tapaporo con una y media parte de mineral spirits R1k4
o similar calidad. Tiempo de secado 4 horas,

SELLADO

Aplicacién con soplete de 3.4 manos de sellador concentrado no.46 + 60 F50
reducido con thinner RTK128 o de similar calidad (1-parte de sellador y 2 partes de
thinner)

LIJADO

Después de 45 minutos de sellado, lijar las superficies siguiendo las vetas de la
madera. (Eliminar el polvo)

ACABADO FINAL

Aplicacién de 3 a 4 manos de laca concentrada brillante y mate (mezcla de ambas
partes para obtener acabado satinado.

Reducir una parte de laca por 1 1/2 de thinner R7K203 o similar calidad. Pulir
después de 24 horas.

Las marcas de referencia solamente define el tipo, calidad y uso; podrén utilizarse
materiales de superior o equivalente calidad a la de referencia, previa aprobacién
escrita del supervisor.

CONDICIONES

Pinturas, esmaltes y lacas serdn aplicadas en modo uniforme sin dejar huellas de
brachas, chorreaduras u otros defectos.

Se dejara secar la superficie después de cada capa de imprimacién o pintura,

antes de aplicar la capa siguiente. A menos que el fabricante de la pintura
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indique otro lapso, deberan transcurrir 24 horas entre la aplicacion de 2 capas

sucesivas. Antes de aplicar la tltima mano de pintura, se lijarén las superficies.

El contratista proveera un nimero suficiente de sacos, telas o forros para
proteger los pisos o dreas que no seran pintadas en la presente operacion. El
goteo de pintura en pisos, o la pintura fuera de los limites, deberan limpiarse
inmediatamente.

Todos los materiales serdn entregados en la obra en sus respectivos envases
originales y las etiquetas intactas y deberan mezclarse antes de comenzar a
pintar de acuerdo a las instrucciones del fabricante.

No se hard ninglin enmasillado después de que la capa preliminar se haya
aplicado y secado completamente.

Todas las aboliaduras, rajaduras, juntas u otros defectos en la superficie serdn
enmasillados antes de efectuar la imprimacion.

Se suministraran muestras de todos los acabados al supervisor para su
preparacion antes de ser aplicados y el trabajo terminado debera corresponder
con la muestra aprobada.

Todas las superficies pintadas llevaran las manos de pintura necesarias para
cubrir la superficie a satisfaccion de! Supervisor.

Todos los retoques necesarios o trabajo que por alguna razon se haya dafiado
durante la construccion seran incluidos en este contrato, aunque no se indique;
todo elemento metdlico sera pintado (anticorrosivo y esmalte).
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i INSTALACIONES ELECTRICAS PARA CARGAR LAS COMPUTADORAS
1.00 PORTATELES o NETBOOK (LEMPITAS) EN EL ESPAC[O ASIGNADO
: it PARA EL RESGUARDO

D A INSTA!.ACIONES ELéCTRICAS INTERNAS EN MEDIA DIRECCION

1.01  |TABLERO GENERAL TG, DE 16 ESPACIOS MONOFASICO CON MAIN
DE 100 A/2P, BARRAS DE 125 AMP, 120/240 VOLTIOS, INCLUYE
POLARIZACION CON BARRA COOPERWELD 5/8 x10° Y GOBRE N° 2,
CON TODOS SUS ELEMENTOS Y DISYUNTORES TERMOMAGNETICOS
NUEVOS DE LOS CIRCUITOS EXISTENTES LOS QUE DEBERAN SER
REORDENADOS. A UBICARSE EN LA MEDIA DIRECCION. TABLERO cru 1.00
TIPCO CENTRO DE CARGA, A INSTALARSE SUPERFICIALMENTE EN
PARED, TODA LA TUBERIA QUE CONVERGE AL TG, SUPERFICIAL
DEBERA SER METALICA GALVANIZADA PARA INTERIORES EMT,
RIGIDA CON SUS ACCESORIOS.NOTA: 1-ESTE TABLERO SE

INSTALARA EN EL CASO QUE APLIQUE.
1.02  [RECONEXION DE CIRCUITOS DERIVADOS EXISTENTES AL TG, CON 2

THHN N° 10 (FASE Y NEUTRO)+ 1 THHN N® 12 (POLARIZACION) EN @
3/4". INCLUYE CANALIZACION Y ALAMBRADO.NOTA: 1.- LA TUBERIA
SERA SUPERFICIAL EN PARED Y ENTRE CIELO FALSO Y ESTRUCTURA sG 1.00
DE TECHO, METALICA RIGIDA PARA INTERIORES (EMT) CON SUS
ACCESORIOS DE ACOPLE Y MONTAJE. 2.- NO DEBERAN EXISTIR

EMPALMES EN TODA LA TRAYECTORIA.
1.03 PROTECCION TERMICA DE 40 A/2P, EN TABLERO GENERAL (TG) EN

MEDIA DIRECCION, PARA PROTECCION DE SUB ALIMENTADOR DE
c 1.00
SUBTABLERO (ST-TOM) DE TOMACORRIENTES QUE ALIMENTARAN

LAS COMPUTADORAS PORTATILES Q NETBOOK (LEMPITAS).
1.04 |SUB ALIMENTADOR ELECTRICO SECUNDARIO DESDE TABLERO

GENERAL (TG) EN MEDIA DIRECCION HASTA EL SUBTABLERO (ST-
TOM), UBICADO EN EL ESPACIO ASIGNADO PARA EL RESGUARDO DE
LAS NETBOOK, CON 2 THHN N° 8 (FASE A Y FASE B} + 2 THHN N°8(N Y
P) EN @ 1".NOTA: 1.- LA TUBERIA SERA SURERFICIAL EN PARED Y
ENTRE CIELO FALSO Y ESTRUCTURA DE TECHO, METALICA RIGIDA ML 8.00
PARA INTERIORES (EMT) CON SUS ACCESORIOS DE ACOPLE Y
MONTAJE. 2.- NO DEBERAN EXISTIR EMPALMES EN TODA LA
TRAYECTORIA. 3.- LA DISTANCIA DEPENDERA DE LA UBICACION DEL
GABINETE QUE RESGUARDA LAS COMPUTADORAS PORTATILES O
NETBOOK(LEMPITAS).
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1.06 |SUBTABLERO ST-TOM, DE 8 ESPACIOS, MONOFASICO, SIN MAIN,
BARRAS DE 125 AMP, 120/240 VOLTIOS, INCLUYE POLARIZACION CON
BARRA COOPERWELD 5/8 x10° Y COBRE N° 8; CON TODOS SUS
ELEMENTOS Y DISYUNTORES TERMOMAGNETICOS, A UBICARSE EN
EL ESPACIO ASIGNADO PARA EL RESGUARDO DE LAS NETBOOK.
TABLERO  TIPO  €ENTRO DE  CARGAA  INSTALARSE
SUPERFICIALMENTE EN PARED. NOTA: TODA LA TUBERIA QUE
CONVERGE AL ST-TOM, SUPERFICIAL DEBERA SER METALICA
GALVANIZADA PARA  INTERIORES EMT, RIGIDA CON SUS
ACCESORIOS.NOTA: 1.- LA UBICACION DE ESTE SUBTABLERO
DEPENDERA DE LA UBICACION DEL GABINETE QUE RESGUARDA LAS

COMPUTADORAS PORTATILES O NETBOOK (LEMPITAS).
1.06 |CAJA DE REGISTRO DE 8'X6"X4" CON TAPADERA, EMPERNADA A

C/u 1.00

Cu 4,00
ESTRUCTURA DE TECHO

1.07  |{CANALIZACION ELECTRICA SECUNDARIA PARA CIRCUITO DERIVADO
N® 1 DE TOMACORRIENTES POLARIZADOS, DESDE SUBTABLERO ST-
TOM, UBICADO EN EL ESPACIO ASIGNADO PARA EL RESGUARDO DE
LAS NETBOOK , CON 2 T'HHN N° 10 + 1 THHN N° 12 EN @& 3/4"NOTA: 1.-
LA TUBERIA SERA METALICA RIGIDA PARA INTERIORES (EMT) CON
SUS ACCESORIOS DE ACOFLE Y MONTAJE. 2.- NO DEBERAN EXISTIR
EMPALMES EN TODA LA TRAYECTORIA. 3.- EL CIRCUITO DEBERA
CONTENER DOS TOMACORRIENTES COMO MAXIMC Y DEBERAN SER
ETIQUETADOS TANTO EN EL SUBTABLERO ST-TOM COMO EN LA

CANALETA METALICA.
1.08 |CANALIZACION ELECTRICA SECUNDARIA PARA CIRCUITO DERIVADO

N* 2 DE TOMACORRIENTES POLARIZADOS, DESDE SUBTABLERO ST-
TOM, UBICADO EN EL ESPACIO ASIGNADO PARA EL RESGUARDO DE
LAS NETBOOK , CON 2 THHN N° 10 + 1 THHN N° 12 EN @ 3/4".NOTA: 1.-
LA TUBERIA SERA METALICA RIGIDA PARA INTERIORES {EMT) CON
SUS ACCESORIOS DE ACOPLE Y MONTAJE. 2.- NO DERERAN EXISTIR
EMPALMES EN TODA LA TRAYECTORIA. 3.- EL CIRCUITO DEBERA
CONTENER DOS TOMACORRIENTES COMO MAXIMO Y DEBERAN SER
ETIQUETADOS TANTO EN EL SUBTABLERO ST-TOM COMO EN LA
CANALETA METALICA,

ML 2,00

ML 2.00

DE
‘\\wmaf,?/o

R/
¥1p)

NI

7
¥oiD

>
4
==
=
(=
2
(¢
4

P DE O PROTOTIPO LEMPITA 2017



e ]

EL SALVADOR

MINISTERIO DE EDUCACION

PROYECTO: “UNA NINA, UN NINO, UNA COMPUTADORA” EN LOS DEPARTAMENTOS DE LA PAZ, SAN VICENTE, USULUTAN, SAN MIGUEL, MORAZAN Y LA UNION
LUGAR: CENTROS EDUCATIVOS BENEFICIADOS A NIVEL NACIONAL

CONTENIDO: PLAN DE OFERTA PROTOTIPO DE OBRA ELECTRICAY CIVIL

FECHA: ENERO DE 2017

1.09 [CANALIZACION ELECTRICA SECUNDARIA PARA CIRCUITO DERIVADO
N° 3 DE TOMACORRIENTES POLARIZADOS, DESDE SUBTABLERO ST+
TOM, UBICADO EN EL ESPACIO ASIGNADO PARA EL RESGUARDOQ DE
LAS NETBOOK , CON 2 THHN N° 10 + 1 THHN N° 12 EN & 3/4".NOTA: 1.
LA TUBERIA SERA METALICA RIGIDA PARA INTERIORES (EMT) CON
SUS ACCESORIOS DE ACOPLE Y MONTAJE. 2.- NO DEBERAN EXISTIR
EMPALMES EN TODA LA TRAYECTORIA, 3.- EL CIRCUITO DEBERA
CONTENER DOS TOMACORRIENTES COMO MAXIMO Y DEBERAN SER|
ETIQUETADOS TANTO EN EL SUBTABLERO ST-TOM COMO EN LA

CANALETA METALICA
1,10 [CANALIZACION ELECTRICA SECUNDARIA PARA CIRCUITO DERIVADO|

N* 4 DE TOMACORRIENTES POLARIZADOS, DESDE SUBTABLERO ST-
TOM, UBICADO EN EL ESPACIO ASIGNADO PARA EL RESGUARDO DE
LAS NETBOOK , CON 2 THHN N° 10 + 1 THHN N° 12 EN @ 3/4" NOTA: 1.-
LA TUBERIA SERA METALICA RIGIDA PARA INTERIORES (EMT) CON
SUS ACCESORIOS DE ACOPLE Y MONTAJE. 2.- NO DEBERAN EXISTIR
EMPALMES EN TODA LA TRAYECTORIA. 3. EL CIRCUITO DEBERA
CONTENER DOS TOMACORRIENTES COMO MAXIMO Y DEBERAN SER
ETIQUETADOS TANTO EN EL SUBTABLERO ST-TOM COMO EN LA

CANALETA METALICA.
1.1 TOMA CORRIENTE DOBLE, HEMBRA, DE NYLON EXTRA FUERTE,

COLOR MARFIL, POLARIZADO, DE FRENTE MUERTO, 3 HILOS, 20 AMP
125 V, CONFIGURACION NEMA 5-20R, EMPOTRADO EN CANALETA
METALICA NEMA 1, (INCLUYE CINCHAS PLASTICAS SUJETADORAS DE
CONDUCTORES, ALAMBRADO THHN, PARA LOS DOS TRAMOS: EN
CANALETA METALICA NEMA 1Y EN EL TRAMO DE TUBERIA METALICA
EMT CON SUS ACCESORIOS) EL ALIMENTADOR DEL CIRCUITO SERA:
1.- DEL TABLERO AL PRIMER TOMA DEL CIRCUITO (2-THHN-N° 10+1-
THHN-N° 12-@ 3/4". 2.- DEL PRIMER TOMA DEL CIRCUITO AL SEGUNDO
TOMA DEL CIRCUITO (2-THHN-N® 12+1-THHN-N® 14-@ 1/2). 3.- EL
NUMERO MAXIMO DE TOMACORRIENTES DOBLES POR CIRCUITO ES
DE 2.

ML 2.00

ML 2,00

ciu 8.00
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1.12 |CANALETA METALICA NEMA 1, SUPERFICIAL, CON TAPADERA,
EMPERNADA A PARED, CON 4 PERNOS DE 1/2" X 2 1/2" CON TUERCA Y
ARANDELA; DIMEMSIONES: ANCHO= 6.0 PULGADAS,
PROFUNDIDAD=3.0 PULGADAS, LARGO= 26 3/16 PULGADAS, EN
CONFIGURACION "I"; FABRICADA CON LAMINA 3/64", POLARIZADA
DESDE LA BARRA DE POLARIZACION DEL TABLERO ELECTRICO CON
UN HILO CONDUCTOR THHN-N® 12 CHAQUETA VERDE, CON TERMINAL
DE QJO, SUJETO A CHASIS CON PERNO, TUERCA Y CONTRATUERCA;
CONTENIENDO CONDUCTORES THHN Y ESPACIOS DE DOBLE
|VENTANA CON TORNILLOS DE SUJECION PARA 8 TOMACORRIENTES!
DOBLES POLARIZADOS, FABRICADA CON PREVISTAS MULTIPLES
(KO'S) o) KNOCKOUTS

ciu 1.00

B s INSTALACIONES ELEOTRICAS EXTERIORESA MEDIA DIRECCICIN

1.13 ALIMENTADOR PRINCIPAL SECUNDARIO DESDE TABLERO GENERAL]
(TG) HASTA CUERPO TERMINAL , CON 2 THHN N° 4 (FASE A Y FASE B)
+ 1 THHN N° 6 (N ) EN TUB. @ - 1 1/2".NOTAS: 1.- LA TUBERIA SERA
SUPERFICIAL EN PARED Y ENTRE CIELO FALSO Y ESTRUCTURA DE
TECHO, METALICA RIGIDA PARA INTERIORES (EMT) CON SUS
ACCESORIOS DE ACOPLE Y MONTAJE. 2- NO DEBERAN EXISTIR
EMPALMES EN TODA LA TRAYECTORIA.3.-ESTE ALIMENTADOR APLICA

ML 3.00

SIEMPRE Y CUANDO EL ALIMENTADOR PRINCIPAL EXISTENTE SEA
MENOR AL THHN N°6.4.- LA LONGITUD DEPENDERA DE LA DISTANCIA

ENTRE EL MEDIDOR Y EL TABLERO GENERAL (TG).
1.14 RED DE POLARIZACION PARA TOMACORRIENTES, LUMINARIAS

FLUORESCENTES R $ 1Q(FORMADA POR BARRAS COPPERWELD DE
5/8"X10° , CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO 2 AWG, UNIDOS CON
SOLDADURA EXOTERMICA TIPO THERMOWELD O CADWELD, LAS
BARRAS ESTARAN SEP ARADAS 3.00 MTS. COMO MINIMO UNA DE LA 3G 1.00
OTRA, FORMANDO UN RECTANGULO, A CONECTARSE A LA BARRA
COLECTORA DE TIERRA (PLACA DE POLARIZACION) DE TG. EL
NUMERO DE BARRAS DEPENDERA DE ALCANZAR UNA RESISTENGIA
DE TIERRA( R<1.00 OHMIO).

T S CERTIFICACIONES Y PRUEBAS
115 PRUEBAS ELECTRICAS DE AISLAMIENTO Y POLARIDAD PARA LOS|

CIRCUITOS DE TOMAC®ORRIENTES Y PRUEBA DE RESISTENCIA DE 5G 1.00 m

TIERRA , IMPRESAS, CERTIFICADAS Y SELLADAS.
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 TOTAL DE INSTALACIONES ELECTRICAS PARA CARGAR LAS .
+ COMPUTADORAS PORTATILES O NETBOOK (LEMPITAS) ENEL ~
... ESPACIO ASIGNADO PARAEL RESGUARDO =~ -~

2.01

ENREJADO ENTRE ESTRUCTURA DE TECHO Y CIELO FALSO, CON
HIERRO # 3 @15.00 CM AMBOS SENTIDOS, SOLDADA Y PINTADA CON
ANTICORROSIVO DOS MANOS. NOTA: 1.- ESTA ACTIVIDAD SE
REALIZARA EN CASO QUE APLIQUE. 2.- EL AREA SE HA DETERMINADO
PARA UNA MEDIA DIRECCION.

M2

25.92

2.02

DESMONTAJE Y MONTAJE DE CIELO FALSO EXISTENTE . NOTA: 1.-
ESTA ACTIVIDAD SE REALIZARA EN CASO QUE APLIQUE, 2.- EL. AREA

SE HA DETERMINADO PARA UNA MEDIA DIRECCION,

M2

25.92

2.03

CIELO FALSO FIBROCEM. 4X2X6 MM, SUSPENSION DE
ALUMINIO.NOTA: 1.- ESTA ACTIVIDAD SE REALIZARA EN CASO QUE

APLIQUE. 2- EL AREA SE HA DETERMINADO PARA UNA MEDIA
DIRECCION,

M2

25.92

2.04

ESTRUCTURA DE ARRIOSTRAMIENTO PARA CIELO FALSO

Ciu

4.00

2.05

DEFENSA METALICA. DE HIERRO CUADRADO DE 1/2"
PIVENTANA(HECHURA |, COLOCACION Y PINTURA, DOS MANOS DE
ANTICORROSIVO Y UNA TERCERA MANO DE ACEITE COLOR AZUL
BANDERA. NOTA: t.- EN EL CASO QUE YA EXISTA DEFENSA, ESTA
DEBERA REFORZARSE. 2.- EL AREA SE HA DETERMINADC PARA UN
CUERPO DE VENTANA DE UNA MEDIA DIRECCION, POR LO QUE EL
AREA REAL DEPENDERA DE LA UBICACION DEL GABINETE DE
RESGUARDO DE LAS COMPUTADORAS PORTATILES O NETBOOK
(LEMPITAS).

M2

5.20

2.06

VENTANA TIPO PESADO, MARCO DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR
NATURAL CON CELOSFA DE VIDRIO CLARO CON OPERADORES DE
MARIPOSA, EN HUECOS DE VENTANA NOTA: 1.- ESTA ACTIVIDAD SE
REALIZARA EN EL CASC QUE APLIQUE.2.- EN EL CASO QUE YA EXISTA
Y SE ENCUENTRE EN BUENAS CONDICIONES , SE DEBERA
SOLAMENTE SUSTITUIR LA CELOSIA DE VIDRIO FALTANTE. 3. EL|
AREA SE HA DETERMIMADO PARA UN CUERPO DE VENTANA DE UNA
MEDIA DIRECCION, POR LO QUE EL AREA REAL DEPENDERA DE LA

UBICACION DEL GABINETE DE RESGUARDO DE LAS COMPUTADORAS

PORTATILES O NETBOO K (LEMPITAS).

M2

5.20
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(INCLUYE VA

2.07 PINTURA DE ACEITE MATE COLOR BLANCO DOS MANOS, PARA EL
AREA INTERNA DEL ESPACIO FISICO A READECUAR.NOTA: 1.- ESTA
ACTIVIDAD SE REALIZARA EN CASO QUE APLIQUE, 2.- EL AREA SE HA
DETERMINADO PARA UNA MEDIA DIRECCION.3.- EL AREA REAL W2 5640
DEPENDERA DE LA UBICACION DEL GABINETE DE RESGUARDO DE

LAS COMPUTADORAS PORTATILES O NETBOOK (LEMPITAS).
2.08 |PINTURA DE ACEITE MATE COLOR AZUL BANDERA ALTURA = 1.40

MTS, DOS MANOS, PARA EL AREA EXTERNA DEL ESPACIO FISICO A
READECUAR.NOTA: 1.- ESTA ACTIVIDAD SE REALIZARA EN CASO QUE
APLIQUE. 2.- EL AREA SE HA DETERMINADO PARA UNA MEDIA M2 20.16
DIRECCION.3.- EL AREA REAL DEPENDERA DE LA UBICACION DEL
GABINETE DE RESGUARDO DE LAS COMPUTADORAS PORTATILES O

NETBOOK (LEMPITAS).
209 [PINTURA DE ACEITE MATE COLOR BLANCO ALTURA = DESDE 1.40

|MTS HASTA 3.00 MTS, DOS MANOS, PARA EL AREA EXTERNA DEL
ESPACIO FISICO A READECUARNOTA: 1. ESTA ACTIVIDAD SE
|REALIZARA EN CASO QUE APLIQUE. 2.- EL AREA SE HA DETERMINADO M2 20.16
PARA UNA MEDIA DIRECCION.3.- EL AREA REAL DEPENDERA DE LA
UBICACION DEL GABINETE DE RESGUARDO DE LAS COMPUTADORAS
PORTATILES O NETBOOK (LEMPITAS).
210 [SUSTITUCION DE PUERTA EXISTENTE POR PUERTA DE LAM Ho 3/84"
{DOBLE FORRO) TUBO 1X1"ESTRUCTURAL, MARCO DE <1 1/2 X 11/2 X
3/16 PARA MOCHETA, HALADERA DE HIERRO @ 1/2° CUADRADO,
CHAPA DE PARCHE YALE O SIMILAR CALIDAD, PINTURA A c 1.00
SOPLETE.NOTA: 1.- EM EL CASO QUE LA PUERTA EXISTENTE SE

ENCUENTRE EN BUENAS CONDICIONES, ESTA DEBERA REFORZARSE
DE ACUERDO A LO DESCRITO.

UB:TOTAL OBRA CIVIL!NTERNAE;I ESPACIO ASIGNADO. PARA EL

TOTAL GENERAL (INCLUYE IVA):

| l

NOTA 1: LAS CANTIDADES SE MOD!FIGARAN DE ACUERDO AL ESPACIO ASIGNADO EN CADA CENTRO EDUCATIVO.
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MINISTERIO DE EDUCACION
PROYECTO: “UNA NINA, UN NINO, UNA COMPUTADORA" EN LOS DEPARTAMENTOS DE LA PAZ, SAN VICENTE, USULUTAN, SAN MIGUEL, MORAZAN Y LA UNION
LUGAR: CENTROS EDUCATIVOS BENEFICIADOS A NIVEL NACIONAL
CONTENIDO: PRESUPUESTO PROTOTIPO DE OBRA ELECTRICA Y CIVIL
FECHA: ENERO DE 2017

coDIGo

INSTALACIONES ELECTRICAS PARA CARGAR LAS COMPUTADORAS
1.00 PORTATILES O NETBOOK (LEMPITAS) EN_ EL ESPACIO ASIGNADO
S & PARA EL RESGUARDO

A INSTALACIONES ELECTRICAS INTERNAS EN MEDIA DIRECCION -

1

1.01 TABLERO GENERAL TG, DE 18 ESPACIOS, MONOFASICO, CON MAIN
DE 100 A/2P, BARRAS DE 125 AMP, 120/240 VOLTIOS, INCLUYE
POLARIZACION CON BARRA COOPERWELD 518 x10° Y COBRE N* 2,
CON TODOS SUS ELEMENTOS Y DISYUNTORES TERMOMAGNETICOS
NUEVOS DE LOS CIRCUITOS EXISTENTES LOS QUE DEBERAN SER
REORDENADOS. A UBICARSE EN LA MEDIA DIRECCION, TABLERO Cciu 1.00 $300.00 $300.001
TIPO CENTRO DE CARGA, A INSTALARSE SUPERFICIALMENTE EN
PARED, TODA LA TUBERIA QUE CONVERGE AL TG, SUPERFICIAL
DEBERA SER METALICA GALVANIZADA PARA INTERIORES EMT,
RIGIDA CON SUS AGCCESORIOS.NOTA: 1-ESTE TABLERO SE

INSTALARA EN EL CASQ QUE APLIQUE.
1.02 RECONEXION DE CIRCUITOS DERIVADOS EXISTENTES AL TG, CON 2

THHN N° 10 (FASE Y NEUTROM 1 THHN N° 12 (POLARIZACION) EN &
3/4", INCLUYE CANALIZACION Y ALAMBRADO.NOTA: 1.- LA TUBERIA

SERA SUPERFICIAL EN PARED Y ENTRE CIELO FALSO Y ESTRUCTURA SG 1.00 $50.00 $50.004
DE TECHO, METALICA RIGIDA PARA INTERIORES (EMT} CON SUS
ACCESORIOS DE ACOPLE Y MONTAJE. 2.- NO DEBERAN EXISTIR

EMPALMES EN TODA LA TRAYECTORIA.
1.03 PROTECCION TERMICA DE 40 A/2P, EN TABLERO GENERAL (TG} EN

MEDIA DIRECCION, PARA PROTECCION DE SUB ALIMENTADOR DE
Ciu 1.00 $15.00 $15.00¢
SUSTABLERQO (ST-TCM) DE TOMACORRIENTES QUE ALIMENTARAN

LAS COMPUTADORAS PEORTATILES O NETBOOK (LEMPITAS).
1.04 SUB ALIMENTADOR ELECTRICO SECUNDARIO DESDE TABLERO

GENERAL (TG) EN MED!A DIRECCION HASTA EL SUBTABLERO (ST-
TOM), UBICADO EN EL EZSPACIO ASIGNADO PARA EL RESGUARDO DE
LAS NETBOOK, CON 2 THHN N 8 (FASE AY FASE B) + 2 THHN N°® 8{N Y
P) EN @ 1"NOTA: 1- LA TUBERfA SERA SUPERFICIAL. EN PARED Y
ENTRE CIELO FALSO Y ESTRUCTURA DE TECHO, METALICA RIGIDA ML 8.00 $15.00 $120.004
PARA INTERIORES (EMT) CON SUS ACCESORIOS DE ACOPLE Y
MONTAJE. 2- NO DEBERAN EXISTIR EMPALMES EN TODA LA
TRAYECTORIA. 3.- LA DI STANCIA DEPENDERA DE LA UBICACION DEL

GABINETE QUE RESGUARDA LAS COMPUTADORAS PORTATILES O
NETBOOK(LEMPITAS).
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MINISTERIO DE EDUCACION
PROYECTO: “UNA NINA, UN NINO, UNA COMPUTADORA” EN LOS DEPARTAMENTOS DE LA PAZ, SAN VICENTE, USULUTAN, SAN MIGUEL, MORAZAN Y LA UNION
LUGAR: CENTROS EDUCATIVOS BENEFICIADOS A NIVEL NACIONAL

CONTENIDO: PRESUPUESTO PROTOTIPO DE OBRA ELECTRICA Y CIVIL
FECHA: ENERO DE 2017

DESCRIPCION

_ CANTIDAD

1.05

SUBTABLERO ST-TOM, DE 8 ESPACIOS, MONOFASICO, SIN MAIN,
BARRAS DE 125 AMP, 120/240 VOLTIOS, INCLUYE POLARIZACION CON
BARRA COOPERWELD 5/8 xi10" Y COBRE N° 8, CON TODOS SUS
ELEMENTOS Y DISYUNTORES TERMOMAGNETICOS, A UBICARSE EN
EL ESPACIO ASIGNAD©O PARA EL RESGUARDO DE LAS NETBOOK.
TABLERO TIPO CENTRO DE CARGAA INSTALARSE
SUPERFICIALMENTE EN PARED. NOTA: TODA LA TUBERIA QUE|
CONVERGE AL ST-TOM, SUPERFICIAL DEBERA SER METALICA
GALVANIZADA PARA  INTERIORES EMT, RIGIDA CCN SUS
ACCESORIOS.NOTA: 1.- LA UBICACION DE ESTE SUBTASLERO
DEPENDERA DE LA UBICACION DEL GABINETE QUE RESGUARDA LAS
COMPUTADORAS PORTATILES O NETBOOK {LEMPITAS),

Ciu

$175.00

$175.00

1.06

CAJA DE REGISTRO DE 8'X6"X4" CON TAPADERA, EMPERNADA A
ESTRUCTURA DE TECHO

cry

$16.00

$60.00|

1.07

CANALIZACION ELECTRICA SECUNDARIA PARA CIRCUITO DERIVADO
N* 1 DE TOMACORRIENTES POLARIZADOS, DESDE SUBTABLERO ST-
TOM, UBICADO EN EL ESPACIO ASIGNADO PARA EL RESGUARDO DE
LAS NETBOOK , CON 2 THHN N* 10 + 1 THHN N° 12 EN @ 3/4"NOTA: 1.
LA TUBERIA SERA METALICA RIGIDA PARA INTERIORES (EMT) CON
SUS ACCESORIOS DE ACOPLE Y MONTAJE. 2.- NO DEBERAN EXISTIR
EMPALMES EN TODA LA TRAYECTORIA. 3.- EL CIRCUITO DEBERA
CONTENER DOS TOMACORRIENTES COMO MAXIMO Y DEBERAN SER
ETIQUETADOS TANTO EN EL SUBTABLERO ST-TOM COMO EN LA
CANALETA METALICA.

ML

$7.00

$14.00

1.08

CANALIZACION ELECTRICA SECUNDARIA PARA GIRCUITC DERIVADO
N* 2 DE TOMACORRIENTES POLARIZADOS, DESDE SUBTABLERO ST-
TOM, UBICADO EN EL ESPACIO ASIGNADO PARA EL RESGUARDO DE
LAS NETBOOK , CON 2 THHN N° 10 + 4 THHN N* 12 EN @ 3/4"NOTA: 1.-
LA TUBERIA SERA METALICA RIGIDA PARA INTERIORES (EMT) CON
SUS ACCESORIOS DE ACOPLE Y MONTAJE. 2.- NO DEBERAN EXISTIR
EMPALMES EN TODA LA TRAYECTORIA. 3.- EL CIRCUITO DEBERA
CONTENER DOS TOMACORRIENTES COMO MAXIMO Y DEBERAN SER
ETIQUETADOS TANTO EN EL SUBTABLERC ST-TOM COMO EN LA

ML

CANALETA METALICA,

2.00

$7.00]

$14.004

PPTO PROTOTIPC LEMPITA 2017
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MINISTERIO DE EDUCACION

PROYECTO: “UNA NINA, UN NINO, UNA COMPUTADORA” EN LOS DEPARTAMENTOS DE LA PAZ, SAN VICENTE, USULUTAN, SAN MIGUEL, MORAZAN Y LA UNION
LUGAR: CENTROS EDUCATIVOS BENEFICIADOS A NIVEL NACIONAL

CONTENIDO: PRESUPUESTO PROTOTIPO DE OBRAELECTRICA Y CIVIL

FECHA: ENERO DE 2017

copico

anaEwn

1,09 |CANALIZACION ELECTRICA SECUNDARIA PARA CIRCUITO DERIVADO
N° 3 DE TOMACORRIENTES POLARIZADOS, DESDE SUBTABLERO ST-
TOM, UBICADO EN EL ESPACIO ASIGNADO PARA EL RESGUARDO DE
LAS NETBOOK , CON 2 THHN N° 10 + 1 THHN N° 12 EN @ 3/4".NOTA: 1.-
LA TUBERIA SERA METALICA RIGIDA PARA INTERIORES (EMT) CON
SUS ACCESORIOS DE ACOPLE Y MONTAJE. 2.- NO DEBERAN EXISTIR
EMPALMES EN TODA LA TRAYECTORIA. 3.- EL CIRCUITO DEBERA
CONTENER DOS TOMACORRIENTES COMO MAXIMO Y DEBERAN SER
ETIQUETADOS TANTO EN EL SUBTABLERQO ST-TOM COMO EN LA

CANALETA METALICA
1.10 CANALIZACION ELECTRICA SECUNDARIA PARA CIRCUITO DERIVADO

N* 4 DE TOMACORRIENTES POLARIZADOS, DESDE SUBTABLERO ST-
TOM, UBICADO EN EL ESPACIO ASIGNADO PARA EL RESGUARDO DE
LAS NETBOOK , CON 2 THHN N° 10 + 1 THHN N° 12 EN @ 3/4".NOTA: 1.-
LA TUBERIA SERA METALICA RIGIDA PARA INTERIORES (EMT) CON
SUS ACCESORIOS DE ACOPLE Y MONTAJE. 2.- NO DEBERAN EXISTIR
EMPALMES EN TODA LA TRAYECTORIA, 3.- EL CIRCUITO DEBERA
CONTENER DOS TOMACORRIENTES COMO MAXIMO Y DEBERAN SER
ETIQUETADOS TANTO EN EL SUBTABLERO ST-TOM COMO EN LA

CANALETA METALICA,
1.11 TOMA CORRIENTE DOBLE, HEMBRA, DE NYLON EXTRA FUERTE,

COLOR MARFIL, POLARIZADO, DE FRENTE MUERTQ, 3 HILOS, 20 AMP

ML 2.00 $7.00 $14.00

ML 2.00 37.00 $14.00

125 V, CONFIGURACION NEMA 5-20R, EMPOTRADO EN CANALETA
METALICA NEMA 1, (INCLUYE CINCHAS PLASTICAS SUJETADORAS DE
CONDUGTORES, ALAMBRADO THHN, PARA LOS DOS TRAMOS: EN
CANALETA METALICA NEMA 1Y EN EL TRAMO DE TUBERIA METALICA| J
EMT CON SUS ACCESORIOS) EL ALIMENTADOR DEL CIRCUITO SERA: o 800 $20.00 31600

1.- DEL TABLERO AL PRIMER TOMA DEL CIRCUITO (2-THHN-N® 10+1-
THHN-N® 12-3 3/4". 2.- DEL PRIMER TOMA DEL CIRCUITO AL SEGUNDO
TOMA DEL CIRCUITO (2-THHN-N® 12+1-THHN-N® 14-@ 1/2%. 3. EL
NUMERO MAXIMO DE TOMACORRIENTES DOBLES POR GIRCUITO ES
DE2,

7,
@g A,

N/
Qﬁ&‘ctonso
o)
]
o
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MINISTERIO DE EDUCACION
PROYECTO: “UNA NINA, UN NINO, UNA COMPUTADORA” EN LOS DEPARTAMENTOS DE LA PAZ, SAN VICENTE, USULUTAN, SAN MIGUEL, MORAZAN Y LA UNION
LUGAR: CENTROS EDUCATIVOS BENEFICIADOS A NIVEL NACIONAL

CONTENIDO: PRESUPUESTO PROTOTIPO DE OBRA ELECTRICA Y CIVIL
FECHA: ENERO DE 2017

‘copigo |

1.12 CANALETA METALICA NEMA 1, SUPERFICIAL, CON TAPADERA,
EMPERNADA A PARED, CON 4 PERNOS DE 1/2" X 2 1/2" CON TUERCA'Y
ARANDELA; DIMENSIONES: ANCHG= 8.0 PULGADAS,
PROFUNDIDAD=3.0 PULGADAS, LARGO= 2§ 3/16 PULGADAS, EN
CONFIGURACION "i"; FABRICADA CON LAMINA 3/84", POLARIZADA
DESDE LA BARRA DE POLARIZACION DEL TABLERO ELECTRICO CON
UN HILO CONDUCTOR THHN-N* 12 CHAQUETA VERDE, CON TERMINAL,
DE OJO, SUIETO A CHASIS CON PERNO, TUERCA Y CONTRATUERCA;
CONTENIENDO CONDUCTORES THHN Y ESPACIOS DE DOBLE
VENTANA CON TORNILLOS DE SUJECION PARA 8 TOMACORRIENTES
DOBLES POLARIZADOS, FABRICADA CON PREVISTAS MULTIPLES
(KO'S) O KNOCKOQUTS.

ClU 1.00 $80.00 $80.00;

B Il INSTALACIONES ELECTRICAS EXTERIORES A MEDIA DIRECCION

1,13 [ALIMENTADOR PRINCIPAL SECUNDARIO DESDE TABLERO GENERAL
(TG) HASTA CUERPO TERMINAL , CON 2 THHN N° 4 (FASE A Y FASE B)
+ 1 THHN N° 8 (N ) EN TUB. @ - 1 1/2"NOTAS: 1.- LA TUBER[A SERA
SUPERFICIAL EN PARED Y ENTRE CIELO FALSO Y ESTRUCTURA DE
TECHO, METALICA RIGIDA PARA INTERIORES (EMT) CON SUS
ACCESORIOS DE ACOPLE Y MONTAJE., 2- NO DEBERAN EXISTIR M- 300 Gt $60.00
EMPALMES EN TODA LA TRAYECTORIA.3.-ESTE ALIMENTADOR APLICA
SIEMPRE Y CUANDO EL. ALIMENTADOR PRINCIPAL EXISTENTE SEA
MENOR AL THHN N°6.4.- LA LONGITUD DEPENDERA DE LA DISTANCIA

ENTRE EL MEDIDOR Y EL TABLERO GENERAL {TG).
1.14 RED DE POLARIZACION PARA TOMACORRIENTES, LUMINARIAS

FLUORESCENTES Rs 1 Q (FORMADA POR BARRAS COPPERWELD DE|
5/8"X10" , CONDUCTOR DE COBRE DESNUDC 2 AWG, UNIDOS CON

SOLDADURA EXOTERMICA TIPO THERMOWELD O CADWELD, LAS
BARRAS ESTARAN SEPARADAS 3.00 MTS, COMO MINIMO UNA DE LA SG 1.00 $600.00 $600.00
OTRA, FORMANDO UN RECTANGULO, A CONECTARSE A 1A BARRA|
COLECTORA DE TIERRA (PLACA DE POLARIZACION) DE TG. EL
NUMERO DE BARRAS DEPENDERA DE ALCANZAR UNA RESISTENCIA
DE TIERRA { R<1,00 OHMIO).

G - i CERTIFICACIONES Y PRUEBAS
.15 PRUEBAS ELECTRICAS DE AISLAMIENTO Y POLARIDAD PARA LOS

CIRCUITOS DE TOMACORRIENTES Y PRUEBA DE RESISTENCIA DE sSG 1.00 $50.00 $50.00%

TIERRA , IMPRESAS, CERTIFICADAS Y SELLADAS,

PPTO PROTOTIPO LEMPITA 2017 Z% S 4
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MINISTERIO DE EDUCACION
PROYECTO: “UNA NINA, UN NINO, UNA COMPUTADORA” EN LOS DEPARTAMENTOS DE LA PAZ, SAN VICENTE, USULUTAN, SAN MIGUEL, MORAZAN Y LA UNION
LUGAR: CENTROS EDUCATIVOS BENEFICIADOS A NIVEL NACIONAL

CONTENIDO: PRESUPUESTO PROTOTIPO DE OBRAELECTRICA Y CIVIL
FECHA: ENERO DE 2017

Lo , o , ‘ ~ PRECIO
CODIGO |- = o v o o DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD _UNITARIO SUB.TOTAL
: G ~ ; oL , o0 || OINCLUYE 1vA)

: $1,726.00]
TOTAL DE INSTALACIONES ELECTRICAS PARA CARGAR LAS
COMPUTADORAS PORTATILES © NETBOOK (LEMPITAS) EN EL
ESPACIO ASIGNADO PARA El. RESGUARDO

_ OBRA CIVIL INTERNA EN EL ESPACIO ASIGNADO PARA EL
2.00 || RESGUARDO DE LAS COMPUTADORAS PORTATILES O NETBOOK
(LEMPITAS)

2.01 ENREJADO ENTRE ESTRUCTURA DE TECHO Y CIELO FALSO, CON
HIERRC # 3 @15.00 CM AMBOS SENTIDOS, SCLDADA Y PINTADA CON
ANTICORROSIVO DOS MANOS. NOTA: 1.- ESTA ACTIVIDAD SE M2 20,92
REALIZARA EN CASO QUE APLIQUE. 2.- EL AREA SE HA DETERMINADO

PARA UNA MEDIA DIRECCION.
2.02 IDESMONTAJE Y MONTAJE DE CIELO FALSO EXISTENTE . NOTA: 1.-

$30.00 $627.60]

ESTA ACTIVIDAD SE REALIZARA EN CASO QUE APLIQUE. 2.- EL AREA M2 20.92 $5.00 $104.60

SE HA DETERMINADO P ARA UNA MEDIA DIRECCION.

2.03 CIELO FALSO FIBROCEM. 4'X2'X6 MM, SUSPENSION DE

ALUMINIO.NOTA: 1.- ESTA ACTIVIDAD SE REALIZARA EN CASO QUE
. M2 20.92 $20.00 $418.404

APLIQUE. 2- EL AREA SE HA DETERMINADO PARA UNA MEDIA

DIRECCION.

2.04 ESTRUCTURA DE ARRIOSTRAMIENTO PARA CIELO FALSO

cu 4.00 $25.00 $100.00

2.05 |DEFENSA METALICA DE HIERRO CUADRADO DE 1/2"
PVENTANA(HECHURA , COLOCACION Y PINTURA, DOS MANOS DE
ANTICCRROSIVO Y UNA TERCERA MANQ DE ACEITE COLOR AZUL
BANDERA. NOTA: 1.- EN EL CASO QUE YA EXISTA DEFENSA, ESTA
DEBERA REFORZARSE. 2.- EL AREA SE HA DETERMINADO PARA UN M2 5.20
CUERPO DE VENTANA DE UNA MEDIA DIRECCION, POR LO QUE EL
AREA REAL DEPENDERA DE LA UBICACION DEL GABINETE DE

RESGUARDO DE LAS COMPUTADORAS PORTATILES O NETBOOK
(LEMPITAS).
2.06 [VENTANA TIPO PESADO, MARCO DE ALUMINIO ANODIZADO GOLOR

$34.36 $178.67|

NATURAL CON CELOSIA DE VIDRIO CLARO CON OPERADORES DE
MARIPOSA, EN HUECOS DE VENTANA NOTA: 1.- ESTA ACTIVIDAD SE
REALIZARA EN EL CASO QUE APLIQUE.2.- EN EL CASO QUE YA EXISTA
Y SE ENCUENTRE EN BUENAS CONDICIONES , SE DEBERA

M2 5.20 $50.00 $260.00;
SOLAMENTE SUSTITUIR LA CELOSIA DE VIDRIO FALTANTE. 3.- EL
AREA SE HA DETERMIN ADO FARA UN CUERFO DE VENTANA DE UNA
MEDIA DIRECCION, POR LO QUE EL AREA REAL DEPENDERA DE LA

UBICACION DEL GABINEZTE DE RESGUARDO DE LAS COMPUTADORAS

PORTATILES O NETBOOK (LEMPITAS).
PPTO PROTOTIPO LEMPITA 2017
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MINISTERIO DE EDUCACION
PROYECTO: “UNA NINA, UN NINO, UNA COMPUTADORA” EN LOS DEPARTAMENTOS DE LA PAZ, SAN VICENTE, USULUTAN, SAN MIGUEL, MORAZAN Y LA UNION
LUGAR: CENTROS EDUCATIVOS BENEFICIADOS A NIVEL NACIONAL

CONTENIDO: PRESUPUESTO PROTOTIPO DE OBRA ELECTRICA Y CIVIL
FECHA: ENERO DE 2017

: PRECIO
CODIGO ]2 st ntmm s iy —mDESCRIPCION oom vt o i CANTIRAD UNIDAD UNITARIO SUB TOTAL

(INCLUYE IVA)

2.07 PINTURA DE ACEITE MATE COLOR BLANCO DOS MANOS, PARA EL

AREA INTERNA DEL ESPACIO FISICO A READECUAR.NOTA: 1.- ESTA

ACTIVIDAD SE REALIZARA EN CASO QUE APLIQUE. 2.- EL AREA SE HA
. ) m2 86.40 $2.50 $21 6.00{

DETERMINADO PARA UNA MEDIA DIRECCION.3.- EL AREA REAL

DEPENDERA DE LA UBICACION DEL GABINETE DE RESGUARDO DE

LAS COMPUTADORAS PORTATILES O NETBOOK (LEMPITAS).
2.08 PINTURA DE ACEITE MATE COLOR AZUL BANDERA ALTURA = 1.40

MTS, DOS MANOS, PARA EL AREA EXTERNA DEL ESPACIO FISICO A
READECUAR.NOTA: 1.- ESTA ACTIVIDAD SE REALIZARA EN CASO QUE
APLIQUE. 2.- EL AREA SE HA DETERMINADO PARA UNA MEDIA M2 2018 $2.50 $50.40
DIRECCION.3.- EL AREA REAL DEPENDERA DE LA UBICACION DEL
GABINETE DE RESGUARDO DE LAS COMPUTADORAS PORTATILES O

NETBOOK {LEMPITAS).
2.09 PINTURA DE ACEITE MATE COLOR BLANCO ALTURA = DESDE 1.40

MTS HASTA 3.00 MTS, DOS MANOS, PARA EL AREA EXTERNA DEL
ESPACIO FiSICO A READECUAR.NOTA: 1.- ESTA ACTIVIDAD SE

REALIZARA EN CASO QUE APLIQUE. 2.- EL AREA SE HA DETERMINADO M2 20.16 $2.50 $50.40)

PARA UNA MEDIA DIRECCION.3.- EL AREA REAL DEPENDERA DE LA

UBICACION DEL GABINETE DE RESGUARDO DE LAS COMPUTADORAS
PORTATILES O NETBOOK (LEMPITAS).

2,10 |SUSTITUCION DE PUERTA EXISTENTE POR PUERTA DE LAM Ho 3/64"
(DOBLE FORRQ) TUBO 1X1"ESTRUCTURAL, MARCO DE <1 /2 X 11/2 X
3/16 PARA MOCHETA, HALADERA DE HIERRO g 1/2° CUADRADO,
CHAPA DE PARCHE YALE O SIMILAR CALIDAD, PINTURA A ciu 1.00 $267.93
SOPLETE.NOTA: 1.- EN EL GASO QUE LA PUERTA EXISTENTE SE
ENCUENTRE EN BUENAS CONDICIONES, ESTA DEBERA REFORZARSE
DE ACUERDO A 1.O DESCRITO.

$267.93

SUB TOTAL OBRA CIVIL INTERNA EN ESPACIO ASIGNADO PARA EL
RESGUARDO DE LAS COMPUTADORAS PORTATILES O NETBOOK
{LEMPITAS)

$2,274.00

1 TOTAL GENERAL (INCLUYE IVA) It I

i l | 1 l

NOTA 1: LAS CANTIDADES SE MODIFICARAN DE ACUERDO AL ESPACIO ASIGNADC EN CADA CENTRO EDUCATIVO.

$4,000.00]

NOTA 2: EN CASO DE QUE NO SE REQUIERA EJECUTAR ALGUNA ACTIVIDAD DE LAS ESTIPULADAS EN EL PLAN DE OFERTA DEBIDO A QUE YA
EXISTE; SE DEBERAN EJECUTAR OTRAS OBRAS NECESARIAS Y PRIORITARIAS SIEMPRE DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO.

PPTO PROTOTIPO LEMPITA 2017



